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K434  Knauf dihtung traka
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Obrada

UW 50 / CW 50 š = 50 mm
UW 60 / CW 60 š = 70 mm
UW 75 / CW 75 š = 70 mm
UW 100 / CW 100 š = 95 mm

mm 03 = š 72/82 DU

Temperatura obrade
Temperatura postavljanja i podloge od +5 °C do 
+40 °C.

Skladištenje

Postojanost skladištenja
Najmanje 12 meseci.

Širina (š) / debljina (d) / dužina rolne (D)
š = 30 mm / d = 3,2 mm / D = 30 m,
br. proizvoda 00003467
š = 50 mm / d = 3,2 mm / D = 30 m,
br. proizvoda 00003468
š = 70 mm / d = 3,2 mm / D = 30 m,
br. proizvoda 00003469
š = 95 mm / d = 3,2 mm / D = 30 m,
br. proizvoda 00003470

Čuvati zaštićeno od mraza u suvim prostorijama.

Podaci za narudžbinu
Knauf dihtung traka

■ Kod pričvršćivanja ivičnih profila za spojne delove 
građevine dihtung trake se sabijaju.

■ Dihtung traka se lepi u punoj širini na ivične 
profile.

■ Širina dihtung trake određuje se prema 
upotrebljenom ivičnom profilu:

■ olakšana montaža zbog pakovanja u rolni
■ trajnoelastičan proizvod
■ dobro prijanjanje
■ bez omekšivača
■ elastičan i kod temperatura ispod nule (do -80°C)
■ brzo i čisto postavljanje
■ otporan na vodu, slanu vodu, gljivice, oksidisanje,

UV-zračenje, slabe bazne rastvore, slabije kiseline,
propadanje vremenom

■ Knauf dihtung traka jednostrano je samolepljiva, 
trajno elastična traka od veštačkog materijala. 
Boja antracit.

■ Površinu za lepljenje ostaviti otvorenu

■ Dihtovanje spojeva lakih pregradnih zidova na 
građevinske elemente.

■ Kod većih neravnina elemenata građevine ili kod 
zahteva zvučne izolacije upotrebiti proizvod 
Trennwandkitt ili podlogu izravnati sa proizvodom 
Knauf Fugenfuller Leicht, odnosno proizvodom 
Knauf Uniflott, kako bi se postigla pouzdana 
zaptivenost.

KarakteristikePodručje primeneMaterijal

Konstrukciona, statička i građevinsko-fizička svojstva Knauf sistema mogu se postići samo ako je osigurana isključiva upotreba
komponenata iz Knauf proizvodnog programa ili izričito preporučenim od strane Knauf-a.
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Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Važeće je aktuelno izdanje. Naša garancija se odnosi samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Podaci o potrošnji, 
količini i načinu rada su iskustveni, te se u slučaju većih odstupanja u praksi ne mogu upotrebljavati. Sva prava su zadržana. Za sve tehničke izmene, 
preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u celini ili delimično) potrebna je izričita saglasnost kompanije Knauf Zemun d.o.o.
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