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K812.rs  Vidiwall HI 
Opis, područje primene, veličine ploča, montaža, 
Tehnički podaci, Tehnika obrade spojeva

K812.rs



  Tehnika obrade spojeva - “Fugovanje”

K812.rs Vidiwall HI
Obrada, tehnički podaci, obrada spojeva, obrada površina

   Tehnički podaci
Gustina :                                               1250  kg/m3
Toplotna provodljivost:                           0,30 W/mK

  

Spoj 

K812.rs/SRB/D/09.17 

Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Važeće je aktuelno izdanje. Naša garancija se odnosi samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada
su iskustveni, te se u slučaju većih odstupanja u praksi ne mogu bez daljega primeniti. Sva prava su zadržana. Za sve tehničke izmene, preštampavanja i fotomehaničku
reprodukciju (u celini ili delimično) potrebna je izričita saglasnost preduzeća Knauf d.o.o.

Konstrukciona, statička i građevinsko-fizička svojstva Knauf sistema mogu se postići samo ako je osigurana isključiva
upotreba komponenata iz Knauf proizvodnog programa ili izričito preporučenim od strane Knauf-a.

www.knauf.rs
info@knauf.rs

tel: +381 11 2074500
www.knauf-gipsfaser.com

Sečenje Šrafljenje Pričvršćivanje klamericama
   Obrada

Skupljanje i širenje:                               0,30 mm/m
(kod 20°C, promene u relativnoj vlažnosti vazduha 30%) 
 Tvrdoća jezgra (test ekserom): 

 
                                               ca. 750 N

 
 

 

   Sastav materijala

Posebne karakteristike
 ■ Univerzalna primena
 ■ Velika čvrstoća
 ■ Pogodna za vlažne prostore
 ■ Jednostavna obrada
 ■
 ■ Plava boja
 ■

  Vidiwall - opis ploče

   Evropske norme                            
■ ETAG 004 12.5 mm                                        15 kg/m2 

15 mm                 18 kg/m2

  Područje primene

 ■ Fasadne ploče prema ETICS ili ventilisane 
fasadne sisteme

 ■ Drvene prefabrikovane kuće – kao obloga 
     zidnih struktura i za ojačanje objekata 

 ■ Fasadni zid sa metalnom potkonstrukcijom  
     npr. Knauf W333

 ■ Suvomontažni pregradni zidovi u valažnim 
prostorima

Debljina:                                            12.5 / 15 mm
Širina:                    1200 / 1250 mm
Dužina:                                   2395 / 2495 mm

Vidiwall HI se proizvode sa SK ivicama.

Oblik ivice:            SK                      

  Težina ploča    Skladištenje

Koeficijent difuzije vodene pare:                    μ = 15                        
Reakcija na požar SRPS EN 13501-1: A2-s1,d0 (B)

Otpornost na savijanje f m,test               ≥ 5,8 N/mm²
(posle sušenja na 40ºС)

Mineralna vuna

Parna brana Knauf gipsana ploča 12.5mm

Karakteristične čvrstoće i krutosti
Otpornost na savijanje:            f m, k = 4,5 N/mm²
Otpornost na pritisak:                        7,5 N/mm²
Otpornost na zatezanje:                    2,3 N/mm²
E-Modul savijanja:                         3,900 N/mm²

U suvom na paletama, zaštićeno od vlage.

Knauf Vidiwall HI gipsfazer  ploče se sastoje od 
visokokvalitetnog specijalnog gipsa i specijalnih  
celuloznih vlakana,  proizvedenih  od odabranih
vrsta starog papira. Dodatno su impregnirane u 
skladu sa klasom GF-W1 a prema  EN 15283-2 

Optimalna zaštita od požara i zvuka

može biti izložena atmosferskim uticaijma do
mesec dana bez zavrsnog žaštitnog sloja

Knauf Zemun d.o.o., Srbija, 11080 Beograd, Batajnički drum 16B, tel: +381 11 2075 500, fax: +381 11 2074 531

Ploče zaseći skalpelom  i  prelomiti  preko  ivice. 
ivice ploca rendeom poravnati i odprašiti. Očistiti 
prašinu pre nanošenja lepka / ispune.
Oštre ivice se mogu dobiti korišćenjem “cirkulara”
- električne testere.
(preporučuje se korišćenje usisivača).

Vidiwall HI gipsfazer ploču poravnati sa profilom   
i pričvrstiti je sa  gipsfazer vijcima. Koristiti  vijke 
Aquapanel Maxi SN 3,9x30 mm.  Razmak vijaka 
je maksimalno 250mm. Pri horizontalnoj primeni 
razmak može biti maksimalno 200 mm za  ploču 
debljine 12.5 mm.

Za pričvršćivanje Vidiwall HI  ploča  za  drvenu 
potkonstrukciju se mogu koristiti vijci, ekseri  ili  
standardne komercijalne pocinkovane klameri- 
ce presvučene  smolom, prema   DIN  18182-3 
tip D.
Kod dvoslojne obloge moguće je pričvršćivanje
klamericama                        „ploča u ploču“.

Između Vidiwall HI ploče ostaviti razmak od 5-7 
mm. Spoj ispuniti sa Impregniranim Uniflottom. 
Ispunu  naneti  i  duž  ivica  ploče  kako  bi  se 
bandaž traka utisnula u ispunu.
Za detalje montaže cele fasade pogledati 
tehnički list W333
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