W333.rs

Vidiwall HI 09/2017

Vidiwall HI

Fasadni zid

Jednostruka metalna potkonstrukcija
sa plo¢om Vidiwall Hi i sistemom kontaktne fasade



Knauf Vidiwall HI / Fasadni sistem W333

Karakteristike materijala i montaza
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Knauf Vidiwall HI / Fasadni sistem W333

Karakteristike materijala i montaza

Tehnicki podaci

Sistem

Tezina/Zvuéna izolacija/Toplotna izolacija

Debljina
140 mm +
kontaktna
fasada

Tezina
Kg/m?
49 %)

Zvucna izolacija
Rw

56 *)

Toplotna izolacija

0,22 %)

*) Vrednosti su ispitane / ocenjene sa kamenom
vunom 30 kg/m?, debljine 100 mm i EPS 60 mm.

1 Knauf Vidiwall HI
2 Styroporkleber
3 EPS izolacija

4 MreZa za armiranje 7 Knauf plo¢a 12,5 mm
5 Klebespachtel
6 Fasadni malter

8 Parna brana
9 Knauf plo¢a 12,5 mm

10 Termoizolacija
11 Knauf profil CW 100
12 Knauf profil UW 100
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Knauf Vidiwall HI / Fasadni sistem W333

Karakteristike materijala i montaza

Materijal
Karakteristike materijala

Vidiwall HI je homogena gipsana plo¢a
ojatana celuloznim vlaknima izradena prema
SRPS EN 15283-2. Vodoupijanje na povrsini
Vidiwall HI ploCe je u klasi W1, klasa
gorivosti je A2 s1.d0 prema SRSP EN
13501-1. Vidiwall HI ploCe se proizvode u
debljinama 12,5 15 mm sa SK ivicama.
Gornja povrsina Vidwall HI ploce je plave
boje.

Vidiwall HI plo¢a je ispitana u primeni na
fasadnom sistemu prema ETAG 004.
Vidiwall HI plo¢a moZe jedan mesec biti
izlozena atmosferskim uticajima nakon
ugradnje bez zavrsne obrade.

Sistem gradnje - konstrukcija

Knauf W333 Fasadni zid sa sistemom kontakine
fasade je nenoseci fasadni zid za armirano-
betonske i Celicne konstrukcije objekta. Sistemska
kontrukcija se kompletno montira izmedu nosece
konstrukcije /plo¢a/ i sastoji se od: metalne
potkonstrukcije od pocinkovanog lima, unutra$nje
obloge od gipsanih ploca, spoljasnje obloge od
Vidiwall HI ploce i dodatnog sloja izolacije i sloja
zavr3ne fasadne obrade.

Konstrukcija

Konstrukcija se sastoji od jednostruke ili udvojene
potkonstrukcije od Celiénih pocinkovanih profila
CW 100/40/0,6 mm. Osovinski razmak i broj
profila potrkonstrukcije proracunava se i odreduje
na osnovu opterecenja udara vetra, spratne
visine i geometrije objekta. Predlog za
projektovanje i proracun profila nalazi se u Tabeli,
medutim potrebno je uraditi stasti¢ki proracun
fasade za svaki objekat pojedinaéno-individualno.
Otvori za prozore i vrata ojaCavaju se i oslanjaju

knauf

Duzina

Sirina

Debljina

Gustina

Tezina - 12,5 mm

Tezina - 15 mm

Zatezna Cvrstoca pri savijanju
Cvrstoéa na pritisak

Tvrdoca jezgra /test sa ekserom/
Koeficijent difuzije vodene pare
Toplotna provodijivost

Reakcija na pozar - klasa gorivosti prema SRPS EN 13501-1

Tip plo¢e prema SRPS EN 15283-2
Modul elasti¢nosti

preko pomocne metalne potkonstrukcije od
kutijastih celicnih profila ili Knauf UA profila
pricvrSéenih za noseéu konstrukciju objekta.
Metalna potkonstrukcija ispunjena je mineralnom
vunom 100 mm.

Spoljasnja obloga

Knauf Vidiwall HI ploCe se Vidiwall Specijalnim
viicima 3,9 x 35 mm pri€vrScuju za metalne profile.
Gornja povrsina Vidiwall HI ploce se grundira
Knauf Putzgrund-om. Nakon potpunog
povrsinskog suenja na gornju povrsinu Vidiwall
HI ploge zalepiti EPS stiroporne ploce ili plo¢e od
mineralne kamene vune sa Knauf Styrokleber/
Klebespachtel M. Izolacioni sloj dodatno pri¢vrstiti
za plodu ili profile odgovaraju¢im tiplovima za
izolaciju (npr. EJOTHERM STR H). Njihov broj
odrediti na osnovu opterecenja udara vetra i visine
objekta. Nakon toga sledi armiranje cele povrsine
utapanjem mreZice za armiranje u sloj
Klebespachtel/Klebespachtel M nakon &ega ¢itavu

Tabela kao predlog za projektovanje i proracun profila

2395, 2495 mm
1200, 1250 mm
12.5, 15 mm
ca. 1250 kg/m?
15 kg/m?

18 kg/m?

25.8 N/mm?
>7.5N/mm2

ca. 750 N
p=15

1 <0.30 Wim K
A2-s1,d0
GF-W1

3900 N/mm2

povrSinu izravnati istim materijalom. Preko
potpuno povrsinski osusenog sloja naneti
odgovarajuéu podglogu i zavrdni fasadni malter
/npr. Knauf Conni, Kati ili Addi/.

Unutrasnja obloga

Unutradnja obloga sastoji se od dva sloja Knauf
gipsanih plo¢a minimalne debljine 12,5 mm /kod
protivpoZarnih zahteva koristiti Knauf
protivpozarne ploCe odgovarajuce debljine/ i
parne brane. Parnu branu postaviti tik uz prozor.
Potpuno dihtovanje uz vrata i prozore uskladiti sa
proizvodaCem prozora i vrata. Da bi se izbegla
ostecenja parne brane zbog postavljanja
instalacija treba postaviti zidnu oblogu.

Tip 1: niz od Knauf 1 x CW 100/50/0,6 mm profila, osovinski razmak 62,5 cm
Tip 2: niz od Knauf 1 x CW 100/50/0,6 mm profila, osovinski razmak 41,7 cm
Tip 3: niz od Knauf 1 x CW 100/50/0,6 mm profila, osovinski razmak 31,25 cm

Opterecenje -
udara vetrom Spratna visina u cm
kN/m?2 270 290 310 330
os G I ot
: 1 x CW 100/50/0,6
09 45
1.4 s —
1.3 I
1.8
Tabelu sa preporukom profila treba uzeti samo kao polaznu osnovu,
tabela pokazuje izbor profila koji se mogu koristiti i ne garantuje
ispravnost konacnog izbora. Svaka izabrana konstrukcija se mora !
pojedinaéno staticki proraCunati u zavisnosti od parametara objekta. E‘

http://www.knauf.rs

Tip 4: niz od Knauf 2 x CW 100/50/0,6 mm profila, osovinski razmak 41,7 cm
Tip 5: niz od Knauf 2 x CW 100/50/0,6 mm profila, osovinski razmak 31,3 cm

Profil
2 x CW 100/50/0,6
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Konstrukciona, staticka i gradevinsko-fizicka svojstva Knauf sistema mogu se postici samo ako je osigurana iskljuciva
upotreba komponenata iz Knauf proizvodnog programa ili izricito preporucenim od strane Knauf-a.

Knauf Zemun d.o.0., Srbija, 11080 Beograd, Batajnicki drum 16B, tel: +381 11 2075 500, fax: +381 11 2074 531
ZadrZavamo pravo tehnickih izmena. VaZece je aktuelno izdanje. Nasa garancija se odnosi samo na besprekoran kvalitet nasih proizvoda. Podaci o potrosnji, kolicini i nacinu rada

su iskustveni, te se u slucaju vecih odstupanja u praksi ne mogu bez daljega primeniti. Sva prava su zadrZana. Za sve tehnicke izmene, preStampavanja i fotomehanicku
reprodukciju (u celini ili delimicno) potrebna je izricita saglasnost preduze¢a Knauf d.o.o.
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