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AQUAPANEL® Outdoor
cementna ploc¢a

Idealna podloga za spoljasnje zidove - sistemi ventilisanih i
neventilisanih fasadnih sklopova.

Za renoviranje fasada i spoljasnjih plafona.

AQUAPANELDL
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Tehnicki podaci

Duzina plo¢e (mm) 1200/2400/1250/2500 900/2000/2400/2500/2800/3000 900/2000/2500
Sirina ploge (mm) 900 1200 1250
Debljina ploce (mm) 12.5 12.5 12.5

Min. radijus savijanja za $irine plo¢a: 900/1200/1250 mm 3 3 3

Min. radijus savijanja za traku $irine 300 mm 1 1 1

Tezina ploce (kg/m2) oko 16 oko 16 oko 16
Gustina suve mase (kg / m3) u skladu sa SRPS EN 12467 oko 1150 oko 1150 oko 1150
Cvrstoéa na savijanje (MPa) prema SRPS EN 12467 27 27 27
Zatezna Cvrsto¢a upravno na ravan plo¢e (N / mm2) prema SRPS EN 319 0.65 0.65 0.65

Sila ¢vrsto¢e (N) prema SRPS EN 520 607 607 607
pH-vrednost 12 12 12
Toplotna provodljivost (V / mK) prema SRPS EN ISO 10456 0.35 0.35 0.35
Toplotno istezanje: (10-6 K-1) 7 7 7
Koeficijent difuzije vodene pare m (-) prema SRPS EN ISO 12572 66 66 66
Promena duzine u uslovima vlage 65% - 85% (mm / m) prema SRPS EN 318 0.23 0.23 0.23
Promena debljine u uslovima vlage 65% - 85% (mm/ m) prema SRPS EN 318 0.2 0.2 0.2
Pozarna klasifikacija gradevinskog materijala prema SRPS EN 13501 A1 negoriv A1 negoriv A1 negoriv
Opis Karakteristike

AQUAPANEL® Outdoor cementna ploca je robusna, nezapaljiva gradevinska
plo¢a napravljena od agregiranog portland cementa sa obe strane je oja¢ana
mrezom od staklenih viakana. Pruza sve prednosti suvog panela sa ¢vrstocom
opeke i bloka.

Krajevi plo€a su ravno se€eni pod pravim uglom, a za dodatnu Cvrstocu ivice
su ojacane i glatko obradene (EasyEdge®). Plo¢a obezbeduje Evrstu osnovu
koja izdrzava ekstremne vremenske uslove.

Primena

AQUAPANEL® Outdoor cementna plo¢a se primenjuje u spoljasnjim
prostorima za izradu plafona i zidova u sistemu ventilisanih i neventilisanih
fasadnih sklopova.

Osim toga, AQUAPANEL® Outdoor cementna ploa moze posluziti i kao
podloga za keramicke i druge obloge, kao i za kompozitne sisteme za termicku
izolaciju (ETICS).

Za AQUAPANEL® Outdoor cementnu plocu izdato je
Evropsko tehnicko odobrenje ETA-07/0173.

Ploca je sertifikovana i prema kriterijumima Instituta za biologiju zgrade u
Rozenhajmu, Nemacka, izvestaj br. 3016-848.

Alternativa nenosivim spoljadnjim zidovima od cigle i blokova
Suvomontazni sistem za brzu izgradnju

Vodootporna

Cvrsta, robustna, otporna na udarce, nezapaljiva

Sece se tehnikom zarezivanja i lomljenja “score and snap”
Jednostavna i laka za ugradnju

Moguce savijanje na suvo do radijusa max. 1 m

Rukovanje i montaza

AQUAPANEL® Outdoor cementna ploéa se pri€vrS¢uje na vertikalnu
podkonstrukciju. Podkonstrukcija treba biti izabrana u skladu sa statickim
zahtevima. U zavisnosti od zahteva moguée je jednoslojno ili dvoslojno
oblaganje kao i kombinacija sa drugim Knauf gradevinskim plo¢ama. Sav
potrebni pribor je dostupan u AQUAPANEL® asortimanu dodatne opreme.

Vreme ugradnje - zidovi:
oko 15 min/m2 (ukljuéujuci pri€vr§¢ivanje i obradu spojeva masom za ispunu
spojeva i trakom).

Vreme ugradnje - plafoni:
oko 18 min./m2 (ukljuCujuéi priévrs¢ivanje i obradu spojeva masom za ispunu
spojeva i trakom).

Osovinski razmak zidne podkonstrukcije: 600 (625) mm
Osovinski razmak plafonskih montaznih profila: 300 (312,5) mm
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Transport i skladiStenje

Uvek nositi plo¢e uspravno, odnosno pomoc¢u nosaca za ploce. Ukoliko su
ploe na paletama, transportuju se pomocu viljuskara ili dizalice. Prilikom
spustanja plo¢a treba paziti da se uglovi i ivice ne oStete.

PovrSina na koju se skladiste ploCe mora izdrzati teZinu plo¢a. Jedna
paleta AQUAPANEL® Outdoor cementnih plo¢a uzrokuje opterecenje na
podlogu od 900-1750 kg (pri isporuci).

Skladistenje plo¢a mora biti u horizontalnom i ravnom polozaju. Do ugradnje
AQUAPANEL® Outdoor cementne ploée moraju biti zadticene od vlage i
vremenskih uticaja. PloCe koje su postale vlazne moraju se pre upotrebe
polozZiti i osusiti sa obe strane.

Ploge se pre ugradnje moraju prilagoditi temperaturi i vlaznosti okolnog
vazduha. Temperatura materijala i okruzenja ne sme biti niza od +5°C.

Nacin isporuke

Sirina (mm) 900 x DuZina (mm)

Ploga/paleta 50 kom 900 x 1200
900 x 1250
30 kom 900 x 2400
900 x 2500
Povrgina/paleta 54 m? 900 x 1200
56.25 m? 900 x 1250
64.8 m? 900 x 2400
67.5 m? 900 x 2500
Broj proizvoda 63117 900 x 1200
83527 900 x 1250
457318 900 x 2400
457319 900 x 2500
Sirina (mm) 1200 x DuZina (mm)
Ploga/paleta 50 kom 1200 x 900
30 kom 1200 x 2000
1200 x 2400
1200 x 2500
1200 x 2800
1200 x 3000
Povrsina/paleta 54 m? 1200 x 900
72 m? 1200 x 2000
86.4 m? 1200 x 2400
90 m? 1200 x 2500
100.8 m? 1200 x 2800
108 m? 1200 x 3000
Broj proizvoda 103615 1200 x 900
123801 1200 x 2000
103616 1200 x 2400
103617 1200 x 2500
103618 1200 x 2800
115458 1200 x 3000
Sirina (mm) 1250 x DuZina (mm)
Plo¢a/paleta 50 kom 1250 x 900
30 kom 1250 x 2000
1200 x 2500
PovrSina/paleta 56.25 m? 1250 x 900
75 m2 1250 x 2000
93.75 m? 1250 x 2500
Broj proizvoda 291667 1250 x 900
291669 1250 x 2000
291671 1250 x 2500
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AQUAPANED

»  www.AQUAPANEL.com
@ info@knauf.rs

AQUAPANEL® predstavlja tehnolo$ki napredan gradevinski sistem. Buduéi da se radi o sistemu, to ukljucuje proces korak po
korok od idejnog resenja do zavrSetka prajekta. AQUAPANEL® cementne place, pribor i usluge funkcioni$u zajedno uskladene
- mozete biti sigurni do ¢e va$ projekat biti dovren onoko koko je planirano.

AQUAPANEL® je registrovani zastitni znak
Knauf Zemun d.o.o. - Tehni¢ke informocije + 381 11 2074 500; email: info@knauf.rs ~ web: www.knauf.rs

Zadrzavamo pravo tehni¢kih izmena. Vazece je aktuelno izdanje. Nasa garancija se odnosi samo na besprekoran kvalitet nadih proizvoda. Podaci o
potrodniji, koli¢ini i nacinu rada su iskustveni, te se u slu¢aju vecih odstupanja u praksi ne mogu upotrebljavati. Sva prava su zadrzana. Za sve tehnicke
izmene, prestampavanja i fotomehanicku reprodukciju (u celini ili delimiéno) potrebna je izricita saglasnost kompanije Knauf Zemun d.o.o.



