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PP PREGRADNI ZIDOVI SA METALNOM POTKONSTRUKCIJOM

| OBLOGOM OD KNAUF

PLOCA

’ Maximalno dozvoljene visine zidova — pogledati tehnicki list W11.rs ‘

knauf

Prema Tehnicki podaci — mere
KNAUF zidovi sa metalnom SRPS UJLOSO - |—— »
" i SRPS U.J1.070 Sirina Profil Obloga . " lzvestaj o
podkonstrukcijom od UW/CW i Pravilnik 24/90 ik CWIMW — . Izolacioni | Izvestaj o ifikaciiil
) e Debljina Vrsta/Tip sloi ispitivaniu | asifikaciji
profila u svemu prema sppe A ) pitivan) Sertifikat
SRPS U.N2.011. i SRPS U.N2.012. i SRPS EN 1363-1 D h d 5
i SRPS EN 13501-2 mm mm mm Knauf ploce
W111 - jednostruka metalna potkonstrukcija — obostrano jednoslojna obloga
‘ . 62,5 cm . 75 50
| | =l Ploce tipa' Ispitivanje
i | . bez IMS br SERTIFIKAT
w111 | 100 75 12,5 DF/DFH2/ - - IMS br.
: ; ; ; ; ; ;M E 'Cjto E130 DFH2IR-Diamant ili sa GFT'SSIZN[I)QB'OPZ 04-003-IMS-140/18
\ IS 125 100
‘ i 62,5 cm i 75 50 Ispitivanje
I Klasifikacija
; | LTM br.
Wit || | El 30 100 75 12,5 Plo¢a tipa: A _l?ez -4128817/1 LT’:letr)nr'aR'SJI;LZSBQIZl-1
ol ilisa | pemaent3san | P
‘\_ ‘ 125 100 i EN 1364-1 135012
'
‘ ) 62,5 cm ) 75 50
‘ I I ) E145 Ploce tipa: bez Klasifikacija br.
W11 | V—————*—- | 100 75 12,5 GM-FH1IR It 2015-Efectis-
: WM E <2 DRYSTAR ili sa R001555
\ 5 125 100
o 62,5 cm , 80 50
I I =) L
i ‘ Ploge tipa: bez | ispivanje s b, | Ktasiikacion zvesta
W111 | 105 75 15,0 e ; IMS br.
I i S R e
- 1 130 100
f '
W112 - jednostruka metalna potkonstrukcija — obostrano dvoslojna obloga
) 62,5 cm ) 100 50
\ I R=TRR
1 o bez Ispitivanje IMS br. | Sertifikat IMS br.
Wiz | WN:i E <|o El 60 125 » X125 | Plocatipa:A | L. | GFTs695/18-0PZ | 040031Ms 17618
| a1 | 150 100
. 62,5 cm . 100 50
| I I =
- 1 Plo¢a tipa: D bez Ispitivanje LTM br. | Klasifikacija LTM br.
W112 ; M_E_is A El 60 125 75 2x12,5 SONIC ili sa 1-4217/18-1 R-4217/18-1
- ST | 150 100
. 62,5 cm . 100 50 1XA
.1 r o 12,5 b
' Ploce tipa: ez Ispitivanje IMS br. | Sertifikat IMS br.
w112 | Wg E :I{[ El 90 125 8 1+DF A+DF ilisa |GTF7969/22:0P7 | 04-003M5042/22
X
| ]
=] 150 100 12,5
, 62,5 cm , 100 50
| | | \° ‘.
! Ploce tipa: bez Kisifikacia IBS b
Sifikacija r.
" T e 1 ° = F e
[—
° 150 100
) 62,5 cm ) 100 50
. I I =l Za ti
' Ploce tipa: bez Ispitivanje IMS br. | SERTIFIKAT IMS br.
w112 || Lo El120 125 75 2125 DF/DFH2/ s GFT-5951118-OPZ| 04-003-IMS-174/18
| DFH2IR-Diamant | ili $2
L ‘
° 150 100




PP PREGRADNI ZIDOVI SA METALNOM POTKONSTRUKCIJOM I{Nﬂll
| OBLOGOM OD KNAUF PLOCA f

‘ Maximalno dozvoljene visine zidova — pogledati tehnicki list W11.rs ‘

SRPErSn}? 090 Tehnicki podaci — mere
KNAUF zidovi sa metalnom . e .
.. i SRPS U.J1.070 Sirina Profil Obloga o o lzvestaj o
podkonstrukcijom od UW/CW i Pravilnik 24/90 ik CWIMW - - Izolacioni | lzvestaj o Klasifikaciii
profila u svemu prema Prema Debljina Vista/Tip sloj | ispitivanju | "o mﬁkat‘
. SRPS EN 1364-1
SRPS U.N2.011. i SRPS U.N2.012. i SRPS EN 13631 D h d
i SRPS EN 13501-2 mm mm mm Knauf ploce
W112 - jednostruka metalna potkonstrukcija — obostrano dvoslojna obloga
. 62,5 cm . 100 50
I =) T
' Ploce tipa: bez Ispitivanje IMS br. | SERTIFIKAT IMS br.

W112 ; :; a El 180 125 75 2x15,0 DF/DFH2/ ili sa |GFI703520:0P2 | 04-003:M5-205120
| DFH2IR-Diamant
il 150 100

W113 - jednostruka metalna potkonstrukcija — obostrano troslojna obloga W113

i 62,5cm i 125 50
W13 | 2 El 180 150 75 3125 l:;':,cspt;..p;: bez | ispivanje M br. | SERTIFIKAT IMS br.
| =la X1z, ili sa GFT-7121/20-OPZ | 04-003-IMS-028/21
DFH2IR-Diamant
[—
= —o 175 100
W115 - dvostruka metalna potkonstrukcija — obostrano dvoslojna obloga
_ 4—B25em | = 155 50
‘ ‘ Ploce tipa: ~ Klasikacioni izvedtaj
w115 | | WA | a EI120 205 75 | 2a25 | DFDFHY | DGR | fmaneisi | (ST Bl
‘ W | DFH2IR-Diamant ili sa GFT-8112/22-2-0PZ
} S 255 100
W115W - dvostruka metalna potkonstrukcija — obostrano dvoslojna obloga — 5 ploca
62,5cm °
! | | I 165 50 2%DF
: ! 12,5 Ploce tipa: bez Ispitivanje SERTIFIKAT
W115W o El 120 215 75 + DF/DFH2/ . MSbr. IMS br.
f i 1xDE | DFH2IR-Diamant ili sa | GFT-723020-0P7 | 04-003-IMS-030/21
- A S 265 100 12,5

W116 - dvostruka metalna potkonstrukcija spregnuta trakama od GK po¢a — obostrano dvoslojna obloga W116
62,5cm

. o 2155 50
; ] = e
{ 1 Ploce tipa: bez Ispitivanje SERTIFIKAT
w116 | | | El 120 2205 75 2x12,5 DF/DFH2/ It MSbr. IMS br.
L [l DFH2IR-Diamant ili sa | GrFr-7015120-0P7 | 04-003-IMS-204120
i !
5 = 2255 100
AQUAPANEL INDOOR

W382 - jednostruka metalna potkonstrukcija — obostrano dvoslojna obloga od Aquapanel INDOOR plo¢a

+ a + 100 50
I . Aquapanel Ispitivanje SERTIFIKAT

k 2x12,5 bez
|
|
’

W382 El 120 125 75 INDOOR Indoor cementna IMS br. IMS br.

ploca ili sa | GrFr-7230120-0P7 | 04-003-1Ms-030/21

=

|

|
== 150 100

W384.RS - jednostruka metalna potkonstrukcija — obostrano dvoslojna obloga od 1 x Aquapanel INDOOR plo¢a + 1 x DF 12,5

Z
El 120 125 75 INDOOR | Indoor cementna ,l?e MSbr IMS br.
ili sa | GFr-723420-0P7 | 04-003-IMS-026/21

f#% 100 50 1x12,5
N —— AQP Aquapanel Ispitivane SERTIFIKAT

W384.rs
+1x ploca + DF

150 100 DF 12,5

| |
b |
| |
| |
= =]
f 1

Napomena: Svi sistemi su ispitani bez izolacionog sloja. Moguce je dodati izolacioni sloj mineralne vune prema SRPS EN 13162 i koeficijentom uzduznog strujanja vazduha r = 5 kPa x s/m? prema
SRPS EN 29053, klase reakcije na pozar A1.
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PP PREGRADE ZA SAHTOVE SA METALNOM I{”ﬂ”
POTKONSTRUKCIJOM | OBLOGOM OD GIPSANIH PLOCA f

‘ Maximalno dozvoljene visine zidova — pogledati tehnicki list W62.rs ‘

) Prema Tehnicki podaci — mere
KNAUF pregrade za SAHTOVE sa .SSFEF';SS%JJ%%%% o -
| .. « i SRPS U.JL. Sirina Profil Obloga o . lzveétaj o
metalnom podkonstrukcijom od ,,L i Pravilnik 24/90 ik CWIMW | pepri Vel Izolacioni | lzvestaj o Klastfikacii/
ili i P ebljina rsta/Tip : AL
ili UW/CW proflla} u svemu prema SRPS rEem3e4-1 sloj ispitivanju | e et
SRPS U.N2.011. i SRPS U.N2.012. i SRPS EN 1363-1 D h d )
i SRPS EN 13501-2 mm mm mm Knauf ploce
W628 - tip A
Sirina Sahta | L35x70x0,7
| | .
T v 50 Ploca tipa: o
W628 // 7, 7 DF masivna Ispitivanje SERTIFIKAT
. ; / 50 2x25 Lo, bez IMS br. IMS br.
tipA % 7 El120 75 protivpozarna GFT-T104120-0PZ | 04-003-IMS-027/21
7 ol im] IOéa
7 7 P
7 7
A Lre 100
W628 - tip B
75 50
1 ! Ploge tipa: Ispitivanje SERTIFIKAT
W628 |, [: R [: = El 30 100 75 2125 DF/DFH2/ bez MSb. | IMSbr
tip B ; o DFH2IR-Diamant | il S@ | GFT-6593/19-0P7 | 04-003-1M5-023/20
125 100
80 50
Ploce tipa: Ispitivanje SERTIFIKAT
Wez28 |, ol <4 El 60 105 75 | axs0 | DFDRHY | €2 msbr | s
tipB |- o DFH2IR-Diamant | 11l S8 | GFT:6819120-0Z | 04-003-IMS-162/21
130 100
95 50
Ploce tipa: Ispitivanje SERTIFIKAT
we2s T RRAL e | E190 20 | 75 | sso | ororr | D e | SR
‘ = D GFT-6754/20-OPZ | 04-003-IMS-082/20
tipB |, ‘ DFH2IR-Diamant | ili $a :
145 100
95 50
e tipa: Istitivanje
H = o DRYSTAR ili Magistrat grad: SRPS EN 13501-2
tipB | 2 s DRYSTAR | ilisa | "9gEoe
145 100
90 50
l - Ploce tipa: Ispitivanje SERTIFIKAT
VY628 I &5555553 I “lo EI 90 15 75 2x20,0 DF/DFH2/ _l?ez IMSbr. IMS br.
tipB i = DFH2IR-Diamant ilisa |GFr-6838/20-0PZ | 04-003-1MS-181/20
140 100
105 50
2x15,0 Ploce tipa: \spitivani SERTIFIKAT
| | = spitivanje
|p : : - 2x12,5 DFH2IR-Diamant |I| Sa | GFT-7202/20-OPZ | 04-003-IMS-162/20
155 100
100 50
. Ploce tipa: , Klasifikacion izvetaj
We28 m “la| | E1120 125 75 20500 DFDFHY | DEZ | smveremow LG
tip B ; i DFH2IR-Diamant | ili @ GFT-8117/22:2-CLS
150 100




PP PREGRADE ZA SAHTOVE SA METALNOM

POTKONSTRUKCIJOM | OBLOGOM OD GIPSANIH PLOCA

Maximalno dozvoljene visine zidova - pogledati tehnicki list W62.rs

KNAUF pregrade za SAHTOVE sa

metalnom podkonstrukcijom od ,L“

ili UW/CW profila u svemu prema
SRPS U.N2.011. i SRPS U.N2.012.

K251 - FIREBOARD

SRPS EN 29053, klase reakcije na pozar A1.

Prema Tehnicki podaci — mere

'SRPS U.J1.090
I,SPRF’$»| Uszlﬁgg Sirina Profil Obloga
I Praviini regrade - :
Prema zg éghtove Sty Debljina Vrsta/Tip
SRPS EN 1364-1 h
i SRPS EN 1363-1 D d )
i SRPS EN 13501-2 mm mm mm Knauf ploce
100 50 Ploce tipa:
GM-F
El 120 125 75 2x25,00 Fireboard
ploca A1

150 100

knauf

L o lzvestaj o
Izolacioni | lzvestaj o estaj o
sloi e hitianii klasifikaciji/
d ‘ Sertifikat
bez Ispiivanje IMS b Klasifikacioni izvestaj
s IMS br.
ilisa |CTF8M4221-0PZ) oregqiamacis

Napomena: Svi sistemi su ispitani bez izolacionog sloja. Moguce je dodati izolacioni sloj mineralne vune prema SRPS EN 13162 i koeficijentom uzduznog strujanja vazduha r 2 5 kPa x s/m? prema



PP SPUSTENI PLAFONI I{Nllllf

Kegfkaca Protivpozarna obloga spustenih plafona
KNAUF protivpozarna obloga spustenih POZARNE P '0ga spustenin p lzolacioni | lzveStajo | I2veStAlO
lafona ispitanih RPS EN 1364-2 OTPORNOSTI Obloga od gipsanih plo¢a prema sloi ispitivaniu | asifikaciji/
plafona ispitanih prema SRPS 364- prema SRPS EN 520 i pitivanj Sertifikat
SRPS EN 13501-2
D112 - Spusteni plafon sa metalnom potkonstrukcijom od nosecih i montaznih CD 60/27/0,6 mm profila,
(a<—b) pozarna otpornost sa donje strane
lzvestaj o Kiasifikacioni
2x12,5 Ploca tipa: A *bezilisa| ispitivanju izvestaj
LTM-1-4127/17-1 LTM-R-4127/17-1
Ploce tipa:
1x15,0 DF/DFH2/ 1
DFH2IR-Diamant/DryStar
El 30
Ploée tipa: DFIDFH2/ e
Osovinski | 2125 | Silentbooard/DFH2IR- | * bez i sa K'as'fg‘;’mz{r‘;;’esm‘
D112 razmak Diamant/DryStar y
; IBS br. 317061202-A
montazni
profila max. Ploge tipa: % hay il
: somm | &0 masivna DFIDFH2 bezili sa
Ploce tipa: DF/DFH2/ I
El 60 21500 | pEHIR-Diamant/DryStar | 2711152
Ploe tipa: DFIDFH2/ |, ..
150 | DFH2IR-DiamantDryStar | C¢2 1S
EI 90
Ploce tipa: R
2x20 masivna DFIDFH2 bez i sa
El 120 2x12,5 Ploce tipa: DFIDFH2/ |, .. lzveStaj o RA}?VEE%ALJT?A br.
+2x15,0 DFH2IR-Diamant ezl Sa ey | RAOT8I61REV 1
01.09.2026.

* 1 — Mineralna vuna klase reakcije na pozar A1 prema SRPS EN 13162, 40 mm i 40 kg/m?, celom povr§inom izmedu nosecih CD profila + 150 mm $irine preko nosecih profila
* |zolacioni sloj od mineralne vune prema EN 13162, klase reakcije na pozar A1 odn. A2, s-1 d0



PP SPUSTENI PLAFONI

knaug

Kegfkaca Protivpozarna obloga spustenih plafona
KNAUF protivpozarna obloga spustenih POZARNE P '0ga spustenin p lzolacioni | lzveStajo | I2veStAlO
lafona ispitanih RPS EN 1364-2 OTPORNOSTI Obloga od gipsanih plo¢a prema sloi ispitivaniu | asifikaciji/
plafona ispitanih prema SRPS 364- prema SRPS EN 520 i pitivanj Sertifikat
SRPS EN 13501-2
D112 - Spusteni plafon sa metalnom potkonstrukcijom od nosecih i montaznih CD 60/27 mm profila,
(a<—b) pozarna otpornost sa donje strane + pozarna otpornost sa gornje strane (a—b)
Ploce tipa: DF/DFH2/ N
501 DFHIR-Diamant/DryStar !
El 30 Ploe tipa: DFIDFH2/
2x12,5 Silentbooard/DFH2IR- *hez ili sa
Di t/DrySt
Potkonstrukcija amantrystar
od nosecih i Plode {
montaznih CD | 1425 0 ~loce tipa: *hez ili sa
60/27 mm, masivna DF/DFH2 Klasifikacioni izvestaj
D112 maximalan IBS/Austrija
razmak Ploge tipa: IBS br. 317061202-A
El 60 montaznih | y15 9 DF/DFH2/DFH2IR-
: profila Diamant/DryStar
[ 400 mm
Ploce tipa: DF/DFH2/ B
3150 | pFH2IR-Diamant/DryStar !
El 90
Ploce tipa:
220 masivna DF/IDFH2

*1 - Mineralna vuna klase reakcije na pozar A1 prema SRPS EN 13162, 40 mm i 40 kg/m?, celom povr§inom izmedu nosecih CD profila + 150 mm Sirine preko nosecih profila
* Izolacioni sloj od mineralne vune prema EN 13162, klase reakcije na pozar A1 odn. A2, s-1 d0

D113 - Spusteni plafon sa metalnom potkonstrukcijom od noseceih i montaznih CD 60/27/0,6 mm profila U NIVOU,
(a<—b) pozarna otpornost sa donje strane

D113

El 30

Potkonstrukcija
od nosecih i
montaznih CD

El 60

60/27 mm,
maximalan
razmak

El90

montaznih
profila
400 mm

Ploce tipa: DF/DFH2/

2x12,5 Silentbooard/DFH2IR-
Diamant

Ploce tipa:

x5 masivna DF/DFH2
Ploce tipa:
2x15 DF/DFH2/

DFH2IR-Diamant
Ploce tipa:
315 DF/DFH2/
Ploce tipa:

2x20 masivna DF/DFH2

*1

Klasifikacioni izvestaj
IBS/Austrija
IBS br. 317061202-A

*1 - Mineralna vuna klase reakcije na pozar A1 prema SRPS EN 13162, 40 mm i 40 kg/m?, celom povr§inom izmedu nosec¢ih CD profila + 150 mm $irine preko nosecih profila
* |zolacioni sloj od mineralne vune prema EN 13162, klase reakcije na pozar A1 odn. A2, s-1 d0




PP SPUSTENI PLAFONI I{Nﬂllf

e ProtivpoZarna obloga spustenih plafona
KNAUF protivpozarna obloga spustenih POZARNE P 109a spustenin p lzolacioni | lzvedtajo | ZYeStAlo
s OTPORNOSTI Obloga od gipsanih plo¢a prema soi | ispitivaniu | Kasifikacijil
plafona ispitanih prema SRPS EN 1364-2 prema SRPS EN 520 J pitivanj Sertifikat
SRPS EN 13501-2
D113 - Spusteni plafon sa metalnom potkonstrukcijom od nosecih i montaznih CD 60/27/0,6 mm profila U NIVOU,
(a<—b) pozarna otpornost sa donje strane + pozarna otpornost sa gornje strane (a—b)
Potkonstrukcija Ploce tipa:
od nose¢ihi | 1x25 . '
AAAAAAAAAAAA // montaznih CD masivna DF/DFH2
60/27 mm, Klasifikacioni izvestaj
D113 | £ RN El 30 maximalan * ez ili sa IBS/Austrija
WSS 7 razmak IBS br. 317061202-A
~ montaznih |, 1) o Ploée tipa:
: profila ' DF/DFH2/DFH2IR-
400 mm Diamant/DryStar

*|zolacioni sloj od mineralne vune prema EN 13162, klase reakcije na pozar A1 odn. A2, s-1 d0

D116 - Spusteni plafon sa metalnom potkonstrukcijom od nosec¢ih UA 50/40/2 mm profila + montaznih CD 60/27/0,6 mm mm profila — poveéanog
raspona visilica, (a<b) pozarna otpornost sa donje strane

Ploe tipa: DF/DFH2/ .
X150 | DFH2IR-Diamant/DryStar !
El 30
Potkonstrukcija
od nosecih i
montaznih CD e
60/27 mm, Ploce tipa: DF/DFH2/ Klasifikacioni izvestaj
D116 I maximalan | 2X12,5 Silentbooard/DFH2IR- IBS/Austrija
= razmak Diamant IBS br. 317061202-A
montaznih L
profila Ploce tipa:
= somm | D20 masivna DF/DFH2
Ploce tipa:
El 60 2x15,0 DF/DFH2/DFH2IR- *bez ili sa
Diamant/DryStar
Ploge tipa: DF/DFH2/
3150 | bFH2IR-Diamant/DryStar
El 90
Ploce tipa:
2x200 masivna DF/DFH2

* 1 — Mineralna vuna klase reakcije na pozar A1 prema SRPS EN 13162, 40 mm i 40 kg/m?, celom povr§inom izmedu nosecih UA profila + 150 mm Sirine preko nosecih UA profila
* |zolacioni sloj od mineralne vune prema EN 13162, klase reakcije na pozar A1 odn. A2, s-1 d0



PP SPUSTENI PLAFONI I{Nﬂllf

Klasifikacija Protivpozarna obloga spustenih plafona — .
KNAUF protivpozarna obloga spustenih Of%éﬁggﬂ Obloga od gipsanih plo¢a prema lzolacioni | lzvedtaj o k::‘s’f;;:’c b
plafona ispitanih prema SRPS EN 1364-2 prema SRPS EN 520 ili Fireboard gipsanih plo¢a sloj | ispitivanju Serﬁﬁkat]

SRPS EN 13501-2 | ojaCanih vlaknima prema SRPS EN 15283-1

D116 - Spusteni plafon sa metalnom potkonstrukcijom od nosec¢ih UA 50/50/2 mm i montaznih CD 60/27/0,6 mm profila,

(a<—b) pozarna otpornost sa donje strane + pozarna otpornost sa gornje strane (a—b)

D116

Ploce tipa: DF/DFH2/

X150 | DFH2IR-Diamant/DryStar !
El 30
Potkonstrukcija
od nosecih | Ploe tipa: DFIDFH2/
montaznih CD | »y155 | ilenthooard/DFH2IR-
60727 mm, Diamant
maximalan *bezilisa
razmak Ploe i
montaznih oce tipa:
orofia 1250 masivna DFIDFH2
400 mm
Ploce tipa:
El 60 2x15,0 DF/DFH2/DFH2IR-
Diamant/DryStar
Ploce tipa:
3x15,0 DF/DFH2/DFH2IR- *1
Diamant/DryStar
El 90
2%20,0 Ploge tipa:

masivna DF/DFH2

Klasifikacioni izvestaj
IBS/Austrija
IBS br. 317061202-A

*1 - Mineralna vuna klase reakcije na pozar A1 prema SRPS EN 13162, 40 mm i 40 kg/m?, celom povr§inom izmedu nosecih UA profila + 150 mm Sirine preko nosecih UA profila
* |zolacioni sloj od mineralne vune prema EN 13162, klase reakcije na poZar A1 odn. A2, s-1 d0

K214 - Fireboard spusteni plafon sa metalnom potkonstrukcijom od nosec¢ih i montaznih CD 60/27/0,6 mm profila,

(a<—b) pozarna otpornost sa donje strane

K214

L ap.150 4

2L

’//.A—

700 4
1

A A

Y e,

4—s50—4

El 120

Potkonstrukcija
od nosecih i
montaznih CD
60/27 mm,
maksimalan
razmak
montaznih
profila
400 mm

2x25

Ploca tipa GM-F Fireboard
A1 prema SRPS EN 15281-1

*bezili sa

1ZVESTAJ O
lzve$tajo | RAZREDBI
ispitivanju LTM br.

LTM- R-4238/
I-3868/14-1 | 18-1-REV1
06.09.2026.

*|zolacioni sloj od mineralne vune prema EN 13162, klase reakcije na pozar A1 odn. A2, s-1 d0
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PP SPUSTENI PLAFONI

knaug

KNAUF protivpozarna obloga spustenih
plafona ispitanih prema SRPS EN 1364-2

Klasifikacija
POZARNE
OTPORNOSTI
prema
SRPS EN 13501-2

Protivpozarna obloga spustenih plafona —
Obloga od gipsanih plo¢a prema
SRPS EN 520

Izolacioni
sloj

Izvestaj o
ispitivanju

lzvestaj o
klasifikaciji/
Sertifikat

PLAFON ISPOD PLAFONA D112 - Spusteni plafon sa metalnom potkonstrukcijom od nose¢ih i montaznih CD 60/27/0,6 mm profila, (a<b)
pozarna otpornost sa donje strane + pozarna otpornost sa gornje strane (a—b) + enterijerski plafon tipa

D112/D127 tezine do 15 kg/m?

Plafon ispod plafona

D112

El 30

El 60

El 90

Potkonstrukcija
od nosecih i
montaznih CD
60/27 mm,
maximalan
razmak
montaznih
profila
400 mm

Ploce tipa:
2425 DF/DFH2/DFH2IR-Diamant
*dozvoljena
Ploce tipa:
1x25,0 DF/DFH2
Ploce tipa: . ,
21500 DE/DFH2IDFH2IR-Diamant | e
Ploce tipa:
315001 bE/DFH2IDFH2IR-Diamant
*dozvoljena
2405 Ploc¢a tipa GM-F Fireboard

A1 prema SRPS EN 15281-1

Klasifikacioni
izvestaj
IBS/Austrija
IBS br.
317061202-A

Klasifikacioni
izvestaj
IBS/Austrija
IBS br.
317061202-A

*|zolacioni sloj od mineralne vune prema EN 13162, klase reakcije na pozar A1 odn. A2, s-1 d0

PLAFON ISPOD PLAFONA D116 — Spusteni plafon sa metalnom potkonstrukcijom od nose¢ih UA 50/40/0,6 mm i montaznih CD 60/27/0,6 mm
profila, (a<b) pozarna otpornost sa donje strane + pozarna otpornost sa gornje strane (a—b) + enterijerski
plafon tipa D112/D127 tezine do 15 kg/m?

Plafon ispod plafona

D116

El 30

El 60

El90

Potkonstrukcija
od nosecih
UA50/40/2,0 i
montaznih CD
60/27/0,6 mm,
maximalan
razmak
montaznih
profila
400 mm

Ploce tipa:
2425 DF/DFH2/DFH2IR-Diamant
*dozvoljena
Ploce tipa:
1250 DF/DFH2
Ploce tipa: . )
21500 | DE/DFH2IDFH2IR-Diamant | *°°en
Ploce tipa:
315001 bE/DFH2IDFH2IR-Diamant
*dozvoljena
2505 Ploca tipa GM-F Fireboard

A1 prema SRPS EN 15281-1

Klasifikacioni
izvestaj
IBS/Austrija
IBS br.
317061202-A

Klasifikacioni
izvestaj
IBS/Austrija
IBS br.
317061202-A

*|zolacioni sloj od mineralne vune prema EN 13162, klase reakcije na pozar A1 odn. A2, s-1 d0

SPUSTENI PLAFON ISPOD DRVENIH MEDUSPRATNIH TAVANICA - pozarna otpornost sa donje i gornje strane (i<>0) prema SRPS EN 13501-2

Drvena tavanica maks. raspon
do 5,0 m od greda 80/200 mm
(osovinski razmak 62,5 cm) klase
$10/C24 pream EN 338 + mineralna
vuna SMP < 600 °C / prema SRPS
EN 13162 / debljine 100 mm,
gustine 11,0 kg/m® +
iverica 19 mm - tip P5/
prema SRPS EN 13986 /
gustine = 600 kg/m?

Drvene letve

REI 30 omm | X125
Drvene letve

REI 60 omm | 2¥25
Drvene letve

REI 90 315,00

22 mm

Ploce tipa: Vidiwall/DF/
DFH2/DFH2IR-Diamant
DEFH2IR Diamant plus

minimum
mineralna
vuna SMP
<600°C/
prema
SRPS EN
13162/
debljine
100 mm,
gustine
11,0 kg/im?®

lzvesta o klasifikaciji HOLZ
FORSCHUNG AUSTRIJA
1974/2019/04-BB

11



PP OBLAGANJE PO]'KROVLJA — Drvena krovna
konstrukcija prema OENORM B 2219

knaug

KNAUF PROTIVPOZARNA OBLOGA
POTKROVLJA PREMA SRPS EN 13381-1,
SRPS EN 1364-2, SRPS EN 1365-2

Klasifikacija
POZARNE
OTPORNOSTI
prema
SRPS EN 13501-2

PROTIVPOZARNA OBLOGA DRVENIH

POTKROVLJA OD

PREMA SRPR EN 520

GIPSANIH PLOCA

Izvestaj o e
Obloga | . ... klasifikaciji/
ispitivanju | e, tifikat

Oblaganje potkrovlja D611 sa drvenom potkons

trukcijom sa metalnom potkonstrukcijom od drvenih letvi, (a<—b) pozarna otpornost sa donje strane

D611

El 30
(b-a)

El 60
(b~»a)

El90
(b-a)

1x15,0

Ploce tipa:
DF/DFH2/DFH2IR-Diamant

Drvena
potkonstrukcija | 2x12,5
za klasu

Ploce tipa:
DF/DFH2/DFH2IR-Diamant

opterecenja do
0,30 kN/m?:

50x30 1 60x60 | 210

Ploce tipa:
DF/DFH2/DFH2IR-Diamant

a za klasu
opterecenja do

0,5 kN/m 3x15,0
60x40 i 40x60.

Ploce tipa:
DF/DFH2/DFH2IR-Diamant

2x20,0

Ploce tipa:
MASIVNA DF/DFH2

*100 mm
KLASIFIKACIONI IZVESTAJ
IBS br. 317020707-A
*bezili
sa

*|zolacioni sloj od mineralne vune prema EN 13162, klase reakcije na pozar A1 odn. A2, s-1 d0

Oblaganje potkrovlja D612 sa drvenom potkonstrukcijom sa sa metalnom potkonstrukcijom od nosecih i montaznih CD 60/27/0,6 mm profila,

(a<—b) pozarna otpornost sa donje strane

Ploce tipa:
Drvena | XS0 | peinEa DFH2IR-Diamant
El 30 potkonstrukcija .
(b->a) za klasu 100 mm
opterecenja %125 Ploce tipa:
do 0,30 kN/m? " | DF/DFH2/DFH2IR-Diamant
50x30 i 60x60
D611 El 60 Opf‘ef:é‘gazu 0 | 20150 Ploce tipa: KLASIFIKACIONI IZVESTAJ
D612 (b>a) 0.5 KNmE: DF/DFH2/DFH2IR-Diamant IBS br. 317020707-A
60x40 i 40x60.
) Ploce tipa: *bez ili
7 E190 Metaina | >0 | DFIDFH2IDFH2IR-Diamant | sa
potkonstrukcija
(b')a) ng?r)](r?/ 2%20.0 Ploce tipa:
' ' MASIVNA DF/DFH2
*|zolacioni sloj od mineralne vune prema EN 13162, klase reakcije na pozar A1 odn. A2, s-1 d0
Oblaganje potkrovlja D613 sa drvenom potkonstrukcijom sa metalnom potkonstrukcijom od profila - feder Sina,
(a<b) pozarna otpornost sa donje strane
Ploce tipa:
E1 30 brvena | “0 | DFIDFH2/DFH2IR-Diamant
potkonstrukcija *100 mm
02a) ez, Pt
d0 0,30 kN/m? DF/DFH2/DFH2IR-Diamant
50x30 i 60x60 ]
D613 El 60 azakasu |, .o Ploge tipa: KLASIFIKACIONI IZVESTAJ
(b-) a) opterecenja do " | DFI/DFH2/DFH2IR-Diamant IBS br. 317020707-A
0,5 kN/m?:
60x40140x60. 3150 Ploce tipa: *bezili
EI1 90 Metalna DF/DFH2/DFH2IR-Diamant sa
potkonstrukcija
(b~a) CD 6027 mm |, 0o Ploge tipa:
xel, MASIVNA DF/DFH2

*|zolacioni sloj od mineralne vune prema EN 13162, klase reakcije na pozar A1 odn. A2, s-1 d0
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PP OBLOGA DRVENIH STUBOVA | GREDA
bez potkonstrukcije I{Nllllf

Knauf protivpozarna obloga FIREBOARD PROTIVPOZARNA OBLOGA DRVENIH STUBOVA
DRVENIH stubova i greda prema | GREDA KLASE GORIVOSTI A1 - Plo¢a tipa GM-F Fireboard A! vestai Izvestaj o
SRPS EN 1995-1-2 - EUROKOD 5, prema SRPS EN 15281-1 DEBLJINA OBLOGE FIREBOARD PLOCA 2vestaj o klasifikaciji/

ispitivanju

i Klasifikacija POZARNE OTPORNOSTI U ZAVISNOSTI OD POPRECNOG PRESEKA DRVENOG PROFILA | Sertifikat
prema SRPS EN 13501-2 ZAHTEVANE POZARNE OTPORNOSTI
K253 PP OBLAGANJE DRVENIH GREDA Fireboard A1 plocama
Trostrana obloga SAZETI IZVESTAJ HOLZFORSCHUNG AUSTRIJA BR. 233/2012/3
Tablica 1 - primjeri za stupove od punog drva oblozene s Knauf Firebaord, razredba tehnicke zastite od pozara prema ONORM EN 1995-1-2:2006
Zahtjevi za razredbu R30 R60
Obloga Fireboard 12,5 Fireboard 25
Duljina
L . ‘ savijanja sk 25 3 4 5 6 25 3 4 5 6
S S S S S s m]
///// 7 s Z % s Z o s - /\ Razred o o
f = = i Cvrstoce i
o e 100% 9 | o | o | o [ o [ 14 [ 1 [ 1] 1] u
o Po c24 11 80% 8 8 8 8 8 14 14 14 14 14
s e e 60% 7 7 7 7 e
2 &® S 100% 8 8 8 8 8 12 13 13 13 13
-8 Lo i c24 12 80% 7 7 7 7 7 1 1 1 1 11
[} ° % o’ 60% 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10
s i %
g o 20
g oc \ DO Tablica 2 - primjeri za stupove od punog drva oblozene s Knauf Firebaord, razredba tehnicke zastite od pozara prema ONORM EN 1995-1-2:2006
= o[\ o
L o°° 0\0 > o oo o OZ Zahtjevi za razredbu R90 R90 R90
b % 00 20 % b & 00| O Obloga Fireboard 30 Fireboard 2 x 20 Fireboard 20 + 25
Duljina
d savijanja sk 25 3 4 5 6 25 3 4 5 6 25 3 4 5 6
+ + m]
100% 19 20 22 23 24 6 6 6 6 6
C24 11 80% 18 19 20 21 21 6 6 6 6 6
60% 17 18 18 18 19 5 5 5 5 5
bez pozara
100% 18 19 20 21 21 5 6 6 6 6
C24 12 80% 17 17 18 19 19 5 5 5 5 5
60% 15 16 16 17 17 4 4 4 4 4
K254 PP OBLAGANJE DRVENIH GREDA Fireboard A1 plo¢ama
Cetvorostrana obloga SAZETI IZVESTAJ HOLZFORSCHUNG AUSTRIJA BR. 233/2012/3

Tablica 3 - primjeri za grede od punog drva oblozene s Knauf Firebaord, razredba tehnicke zastite od pozara prema OGNORM EN 1995-1-2:2006

Zahtjevi za razredbu R30 R60
Obloga Fireboard 12,5 Fireboard 25
I EPCRC TG P o
© O = © S ° O = © pricvrscenje 3 4 5 6 3 4 5 6
oo o o "0 o %0 o Co o0 et ]
° o
© ° 4 o © Razred | iskoristivost n
81 00 oo sortiranja bh u hladnom stanju olem]
° °
3 °° f; 100% 7 9 9 9 14 14 15 15
o 0o e e 12 80% 7 8 8 9 13 13 7 1
= o° %o 60% 7 8 8 8 12 12 13 13
° °
S ool "o
*‘;; o )
° o
2 ° o
° [} © © 00 ©° 00 ° o0 o] " PR " N Ly 40 ¥ A
4 olo"0 o0°0 0" offo, o Tablica 4 - primjeri za grede od punog drva oblozene s Knauf Firebaord, razredba tehnicke zastite od pozara prema ONORM EN 1995-1-2:2006
k=
,8 d Zahtjevi za razredbu R90 R90 R90
+ + Obloga Fireboard 30 Fireboard 2 x 20 Fireboard 20 + 25
Kruto
pricvrcenje 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6
Jef [m]
Razred | iskoristivost n
sortiranja oh u hladnom stanju blem]
18 18 19 19 16 16 17 17 14 14 15 15
Cc24 12 17 17 18 18 15 15 15 16 13 13 14 14
15 16 16 17 14 14 14 15 12 12 13 13
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F 18 PODIGNUTI DUPLI MONOLITNI PODOVI

knaug

F185 GifaFloor
DB Green 40
5

|

".
i

—

za visine do 640 mm

Ispitivanje prema SRPS EN 1366-5 R e Izvestaj ol
H prema - . . Y zvestaj 0 n
sertifikacija SRPS EN 13501-2 pravilniku Jednoslojni podignuti monolitni pod ispitivanju klé::-:illf(ligltlll
13501-2
. =0, . 3 "
S S (0'\ Gifafloor FHB 25 ploca-element debljine
E g \>““\// 25 mm + Noilce'stoplce: M123 Za VISIne dO Potvrda o sprovedenim
8 y ‘. . . . ’ ;
59 < ” ‘a“\ REI 30 210 mm i M16S za visine do 580 mm sa ramom ogledima u pozaru u MPA
PEI™SN %‘ ‘¢ i i revizi & Dresden Gmbh
5 2 N ™ ret revizionog otvora 25/34 i revizionom plocom
T o G DB Green 34
g
§ Gifafloor FHB 32 plo¢a-element debljine
T 32 mm + Nozice-stopice: M16S za visine do Potvrda o sprovedenim
5@ REI 60 395 mm, M16ST za visine do 500 mm i M20 ST 2,0 | ogledima u poZaru u MPA
S za visine do 640 mm sa ramom revizionog otvora Dresden Gmbh
b Universal Uno i revizionom ploéom DB Green 40
u_g_ - Gifafloor FHB 38 ploca-element debljine o o
Sina. H al otvraa o sprovedenim
g g REI 120 38 mm + Nozice stoplcg MZO ST 2,0 za V|_sme do ogledira u pozart u MPA
oL 640 mm sa ramom revizionog otvora Universal Dresden Gmbh
E Uno i revizionom plo¢om DB Green 42
Ispitivanje prema SRPS EN 1366-5 R lzvestaj L0
H prema .y . . . zvestaj o .
sertifikacija SRPS EN 13501-2 praviiniku Jednoslojni podignuti dupli raster pod ispitivanju kISa::’:iiIf(i?(:It"I
13501-2
]
28,
:(E g 'l I“ - T * Glfaﬂoor DB 28 pIOéa debljlne Potvrda o Sprovedenim
@ g | il J_ REI 30 28 mm + Nozice-stopice: ogledima u pozaru u MPA
o T i ' M16ST za visine do 580 mm Dresden Gmbh
© 0O as
v
- Gifafloor DB 36 plo¢a debljine
38 — R 36 mm + NoZice-stopice: M16S za visine .
S8 | I ; E al REI 60 do 395 mm, M16ST za visine do 500 mm, M20 ST | Potrdao sprovedertin
O 5| L~ . 2,0 za visine do 640 mm i M20 ST 3,0 /stub stopice | " presdon ambh
o . . ~ > . .
E o n oblozen Sknauf insulationThermo-tel Pro Alu
d=20 mm za visine do 1190 mm
GlfaﬂOOI' DB 40 pIOéa debljlne Potvrda o sprovedenim
REI 120 40 mm + Nozice-stopice M20 ST 2,0 ogledima u pozaru u MPA

Dresden Gmbh

=
~




KNAUF FASADNI ZIDOVI I{”ﬂ”f

FASADNI suvomontazni zid sa pocinkovanom

Ispitivanje prema SRPS U.J1.090 - Celinom potkonstrukcijom, unutradnjom oblogom ovetta Izvestaj o
sertifikacija POZARNE OTPORNOSTI  SETEERFIENS  od Knauf gipsanih ploca, spoljasnjom oblogom od 2588 dasifkaci
prema 24/90 Knauf Vidiwall HI gipsviaknaste ploce i slojem ETICS Sertifikat
fasade sa min. 5 cm kamene vune
W333 prema SRPS U.J1.090 i Pravilniku 24/90
Se
&3 2 x DF 12,5 kao unutrasnja obloga + Knauf lzvestaj o 3
’E 8 E1120 ¢eliéna potkonstrukcija od 100 mm + Knauf 'Spm’g"‘“ gfgg‘ga}:\g
c 0 S . v - - -
so Vidiwall HI 15.0(_) mm gipsvlaknasta plo¢a + ETICS GTF-7930/ 026-22
Sk 5 cm i Knauf Klebespachtel-M 22-0PZ
2
W333 prema SRPS EN 1364-1 i SRPS EN 1363-1 i klasifikacija prema SRPS EN 13501-2
£ 3 2 x DF 12,5 kao unutra$nja obloga + Knauf ls;xm%r lzvestaj o
S E1 120 &eliéna potkonstrukcija od 100 mm + Knauf TR-95-01, bf'izf'ggcg'l
§8 Vidiwall HI 15.00 mm gipsvlaknasta ploca + ETICS | Insittut |\ Lo ey 0
guw 5 cm i Knauf Klebespachtel-M F plus, Bugarska
28 Bugarska
2
FASADNI suvomontazni zid sa Knauf C3/C5
Ispitivanje prema SRPS U.J1.090 o pocinkovanom Celicnom potkonstrukcijom, ovesta Izvestaj o
sertifikacija POZARNE OTPORNOST| | Sertfkaciaprema | yiragniom oblogom i meduplogom od Knauf lzvestajo | ifikacil
Pravilniku 24/90 . - . . ispitivanju .
prema 24/90 gipsanih ploca, spoljasnjom oblogom od Sertifikat
Knauf Aquapanel Outdoor 12,5 mm cementne ploce
AQUAPANEL KEW WM411C.3 prema SRPS U.J1.090 i Pravilniku 24/90
g |
§ - 2x DF 12,5 + CW 75 mm + kamena Ispitivanje Klgsifik'aciloni
é E1120 vuna 4 cm + CW-C3/C5 150 mm + mineralna '“é?g' 'ﬂ?ﬁ?
o staklena vuna 150 mm + Aquapanel 8113/22-1- | GFT-8133/22-
E Outdoor 12,5 mm cementna ploca OPZ 2-CLS
S
(<)
<
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KNAUF FASADNI ZIDOVI

Knauf protivpozarni fasadni parapet

knaug

PROTIVPOZARNI FASADNI PARAPET
OBLOGA OD FIREBOARD 1 - GIPSANIH PLOCA

prema SRPS 1363-1, - A ovetta Izvestaj o
SRPS EN 1363-2 i 1364-1, ke reme | OJACANIH VLAKNIMA SRPS EN 15283-1 i v | Masifikeciil
Klasifikacija POZARNE OTPORNOSTI DF PROTIVPOZARNIH GIPSANIH PLOCA PREMA Sertifikat
prema SRPS EN 13501-2 SRPS EN 520
ProtivpoZzarni FASADNI PARAPET kao PP fasadni prekid
W227 PP Fasadni parapet prema SRPS 1363-1 i SRPS EN 1364-1 - Protivpozarni prekid
g 1 x FIREBOARD 20 mm + 1 x DF 12.5 mm ,'Z":ﬂé‘aj 0 'éXESRTEADJB?
a EI90 Sa potkonstrukcijom od UA 50/40/2 mm i Rrvi B
E UW 50/40/0,6 mm i celi¢nim ugaonicima 1-4081/16-1 R-4081/16-1
Knauf protivpozarni fasadni parapet i Klagifikacia [zvestai
POZARNE vi St zvestaj o
vise¢a keceljica prema OTPORNOSTI PITDiTRIXESTZ'IA}F({g:Eﬁé[/-)\Nl I':")’:fvt::‘ ]‘: Klasifikaciji
SRPS EN 1364-4. Klasifikacija e e
Protivpozarni FASADNI PARAPET i KECELJICA kao PP fasadni prekid kod fasadnih ZID ZAVESA
W228 PP Fasadni parapet i keceljica kod ZID ZAVESA - OBLOGA OD FIREBOARD A1
GIPSANIH PLOCA OJACANIH VLAKNIMA SRPS EN 15283-1
"é_é 2 x FIREBOARD 20 mm plo¢ama oja¢anim
Sz vlaknima - plo¢a tipa GM-F Fireboard A1 N §
za prema SRPS EN 15281-1, sa Knauf &eliénom ,'ZV:ﬂS‘aJ o 'Q/:';ETE/BJB?
g3 El 120 pocinkovanom potkonstrukcijom od UA50/4012 | 75" TV br
: E mm i UW 50/40/0,6 mm profila i ¢eliCnim 1-4386/19-1 R-4386/19-1
; ? ugaonicima i oblogom a.b. ploée kamenom vunom
se zalepljene PP lepkom
W228 PP Fasadni parapet i keceljica kod ZID ZAVESA - OBLOGA OD VIDIFIRE A1 GIPSVLAKNASTIH PLOCA 15 mm
=« 3 x 15,0 VIDIFIFE A1 mm VIDIFIRE A1 - Obloga od gipsvlaknastih
24 ploca VidiFire tipa GF-C1--W2 — prema SRPS EN 15281-2, sa Knauf
£z El 90 geliénom pocinkovanom potkonstrukcijom od UA 50/40/2 mm i UW
a2 g 50/40/0,6 mm profila i ¢eliénim ugaonicima i oblogom a.b. ploce lzvestaj o IZVESTAJ O
§ E kamenom vunom zalepliene PP lepkom ispitivanju RAZREDBI
© % 2 x 15,0 VIDIFIFE A1 mm VIDIFIRE A1 - Obloga od gipsvlaknastih LTM br. LT'\F?_br'
& =4 El 60 plo¢a tipa GF-C1-I-W2 — prema SRPS EN 15281-2 sa potkonstrukcijom
Xs od UA 50/40/2 mm i UW 50/40/0,6 mm profila i ¢eli€nim ugaonicima i
E £ oblogom a.b. plo¢e kamenom vunom zalepliene PP lepkom

W333.RS - PP Fasadni parapet i keceljica kod ZID ZAVESA - CELICNA POTKONSTRUKCIJA OD KUTIJASTIH PROFILA + VIDIWALL HI

OBLOGA + ETICS FASADA SA KAMENON VUNOM 5 CM

El 120

W333.RS PP Fasadni parapet
i keceljica kod ZID ZAVESA

[y
D

2 x DF 12,5 kao unutrasnja obloga + primarna
potkonstrukcija od celi¢nih kitijastih profila +

sekundarna éeliéna pocinkovana potkonstrukcija ,'Z"Ft’_étaj o 'EXESRTE/B‘B?
od Knauf profila + Knauf Vidiwall HI 15.00mm | “P°% | Toee”
gipsvlaknasta ploc¢a + ETICS 5,0 cm kamena vuna i | |.4674-22-1 | R-4674-22-1

Knauf Klebespachtel-M + kamena vuna zalepljenja
na ¢elo a.b. ploce specijalnim lepkom



FIREBOARD PP OBLOGA CELICNIH STUBOVA | GREDA I{Nﬂ U
u zavisnosti od faktora masivnosti preseka profila U/A f

FIREBOARD PROTIVPOZARNA OBLOGA CELICNIH

KNAUF PROTIVPOZARNA OBLOGA STUBOVA | GREDA KLASE GORIVOSTI A1 - PLOCA

CELICNIH STUBOVA | GREDA PREMA

TIPA GM-F FIREBOARD A1 PREMA SRPS EN 15281-1 lavestajo | ZVeStAI0
SRPS EN 13381-4 | KLASIFIKACIJA ) lzveStaj o -y ifikaciji
T T DEBLJINA OBLOGE FIREBOARD PLOCA U ZAVISNOSTI ispitivanju | ey

OD FAKTORA MASIVNOSTI PRESEKA PROFILA U/A

PREMA SRPS EN 13501-2 | ZAHTEVANE POZARNE OTPORNOSTI

* Molim vas pozovite tehnicku sluzbu Knauf Zemun d.o.o.

DEBLJINA OBLOGE FIREBOARD A1 PLOCA U ZAVISNOSTI OD FAKTORA / MASIVNOSTI / PRESEKA PROFILA U/A
| ZAHTEVANE POZARNE OTPORNOSTI

K25.V - PP OBLAGANJE CELICNIH PROFILA FIREBOARD A1 plo¢ama - prema faktoru preseka / masivnosti / profila U/A
Kriticna temperatura t=400°C prema SRPS U.J1.042 i SRPS U.J1.042
Klasifikacija otpornosti na poZar prema SRPS EN 13501-2

Ispitivanje preka SRPS EN 13381-4 — Metode ispitivanja za odredivanje doprinosa otpornosti konstrukcijskih elemenata na pozar — Deo 4: Pasivna zastita
primenjena na celicne elemente

Minimalna debljina Fireboard plo¢a u zavisnosti od vrednosti U/A faktora

JEDNOSLOJNO OBLAGANJE DVOSLOJNO OBLAGANJE
15 mm 20 mm 25mm 30 mm 20+15 mm 2x20 mm 25+20 mm
R30 <3729
R60 <90 >91<140 2141<200 >201<280 <372,10
R90 / <70 271<90 >91<120 <140 >141<280 >281<3729
R120 / / <60 261<80 <60 >61<110 >111<372,9
R180 / / / / / / <70
R240 / / / / / / <549
HEA PROFILI

POTREBNA DEBLJINA FIREBOARD obloge za 4-stranu zastitu — kriti€na temperatura 400°C
HEA - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA EURONORM 53-62

HE-A 100
HE-A 120
HE-A 140
HE-A 220
HE-A 240
HE-A 700
HE-A 900
HE-A 1000

h [mm] 9% 114 133 152 171 190 210 230 250 270 290 310 330 350 390 440 490 540 590 640 690 790 890 990
b [mm] 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Faktorpreseka 105 4g5 474 161 155 145 134 123 118 114 105 9 95 91 & 8 & 8 79 71 77 7 15 715
AplV (UA)

R30 15

R60 25 20 15

R90 2x20 20+15 30 25

R120 / 25+20 2x20 30

R180 /

R240 /

17



FIREBOARD PP OBLOGA CELICNIH STUBOVA | GREDA I{Nﬂll
u zavisnosti od faktora masivnosti preseka profila U/A f

HEA PROFILI

POTREBNA DEBLJINA FIREBOARD obloge za 3-stranu zastitu - kriticna temperatura 400°C
HEA - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA EURONORM 53-62

HE-A 100
HE-A 120
HE-A 140
HE-A 160
HE-A 180
HE-A 200
HE-A 220
HE-A 240
HE-A 260
HE-A 280
HE-A 300
HE-A 320
HE-A 340
HE-A 360
HE-A 400
HE-A 450
HE-A 500
HE-A 550
HE-A 600
HE-A 650
HE-A 700
HE-A 800
HE-A 900
HE-A 1000

h [mm] 9% 14 133 152 171 190 210 230 250 270 290 310 330 350 390 440 490 540 500 640 690 790 890 990
b [mm] 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Faklorpreseka 130 135 430 120 16 108 100 92 8 8 78 75 73 70 68 67 65 66 66 66 65 66 65 66
ApIV (UIA)
R30 15
R60 20 15
R90 20+15 30 25 20
R120 25+20 2x20 30
o RB / S
R240 /

HEB PROFILI

POTREBNA DEBLJINA FIREBOARD obloge za 4-stranu zastitu — kritiéna temperatura 400°C
HEB - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA EURONORM 53-62

(=3 (=] (=] (=3 (=3 (=3 (=] (=] (=3 (=3 [=3 (=] (=] (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 g
=] o~N < © =] (=] N <t © (=] o N <t © o wn o n o wn o (=3 o o
-~ -~ - - - N o o~N o~N o~N o~ o o o~ < < wn wn © © ~ =) (2] -—
@ @ @ @ @ O @ @ @ O @ @ @O O @ @ @O @ @O @ O @ @ @
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
= = = = = = = = = = 25 25 25 =5 =25 =5 El= El= El= El= El= == X X x x x x x
h [mm] 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000
b [mm] 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Faktorpreseka 1oy 449 431 498 111 103 o7 o1 8 & 8 78 75 73 11 69 & 6 6 6 66 6 65 65
AplV (UIA)
R30 15
R60 25 20 15
R90 2x20 20+15 30 25 20
R120 25+20 2x20 30
- RB0 / om0
R240 /

POTREBNA DEBLJINA FIREBOARD obloge za 3-stranu zastitu — kritiéna temperatura 400°C
HEB - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA EURONORM 53-62

(=3 (=] (=] o o (=3 (=] (=] o o o o o o o o o o o o o o o 8
(=] o~N < (=) =] (=] N <t © (=] (=3 N <t (=3 o wn o n o n o o o o
- - - - -~ N o o~N o~N o~N o o o o < < wn wn © © ~ =) (2] -—
@M @ @ @M @M @M @M @M @M @M @ @ @ @ @ @ @ @ @M @ @ @ @ m
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == == == == == = = = = = = = = = = = =
h [mm] 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000
b [mm] 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Faktorpreseka 416 405 o3 g9 g3 77 73 6 67 6 61 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 58
AplV (UIA)
R30 15
R60 20 15
R90 30 25 20
R120 25+20 2x20 30 25
- RB0 / e
R240 /
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FIREBOARD PP OBLOGA CELICNIH STUBOVA | GREDA
u zavisnosti od faktora masivnosti preseka profila U/A

IPN (I) PROFILI

POTREBNA DEBLJINA FIREBOARD obloge za 4-stranu zastitu - kriticna temperatura 400°C
IPN (I) - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA DIN 1025-1

h [mm]
b [mm]

Faktor preseka
Ap/V (U/A)

R30
R60
R90
R120
R180
R240

IPN 80

IPN 100

=

[3:]

S 2
S

284

20+15
25+20

IPN 120

—
1)
=

251

IPN 140

o | =
=
& &

227

30

IPN 160

=
=y

>
= &

206

IPN 180

o 2
)
RS

188

2x20

IPN 200

[N

©

S 9
S

174

25

IPN 220

N
N
oS

162

IPN 240

=N
o 5
> S

151

IPN 260

=N
B o
w o

140

IPN 280

N
[o<]
S

-
©

i

131

20+15
25+20

IPN 300

w
o
S

-
13,1

2

124

15

IPN 320

w
[N
o

—
=

3

17

IPN 340

w
5
S

=
=

3

1M

20

IPN 360

w
D
S

-
w

4

30

IPN 380

w
@
=

—
©

4

(=3 n
(=] N
< <
= =
z o
400 425
155 163
95 90
2x20

POTREBNA DEBLJINA FIREBOARD obloge za 3-stranu zastitu - kriticna temperatura 400°C
IPN (I) - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA DIN 1025-1

h [mm]
b [mm]

Faktor preseka
Ap/V (U/A)

R30
R60
R90
R120
R180
R240

IPN 80

IPN 100

[N

31

S 2
S

236

30

IPE PROFILI

POTREBNA DEBLJINA FIREBOARD obloge za 4-stranu zastitu — kritiéna temperatura 400°C
IPE - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA EURONORM 19-57

h [mm]
b [mm]

Faktor preseka
Ap/V (U/A)

R30
R60
R90
R120
R180
R240

IPE 80

20+15
25+20

IPE 100

[

4]

P2 =}
=

301

IPN 120

-
1)
o

210

IPN 140

PRI
=
O R

191

2x20

IPE 120

._‘
>
= 8

279

IPN 160

=
~

>
= &

173

IPE 140

N
~

=
el o

260

25

IPN 180

o 2
)
DN RS

159

IPE 160

-

©

S =2
t=3

241

30

IPN 200

[N

©

S o
S

147

IPE 180

=
©

©
= | &

227

IPN 220

N
N
=

137

IPN 240

=N
o B
> S

128

20+15
25+20

IPE 200

=N
o 9
SIS

21

IPN 260

=N
P o
w o

119

IPE 220

=N
BN
o o

198

2x20

IPN 280

N
[o<]
S

-
©

i

112

20

IPE 240

=N
[N
S S

185

IPN 300

w
o
S

-
3]

2

106

15

30

15

IPN 320

w
]
o

-
g

3

100

IPE 270

=N
w =
g o

177

25

IPN 340

w
5
S

=
&

3

IPN 360

w
>
S

-
@

4

2x20

IPE 300

=W
a o
S S

168

IPE 330

=W
D W
= | &

157

IPN 380

w
[s<]
=

-
©

4

IPE 360

=W
~N @
o o

146

IPN 400

o
o
S

=
a

5

25

IPN 425

o~
N
al

=
@

6

IPE 400

= oa
® S
S o

138

25+20

IPN 450

S
o
S

-
o

7

IPN 450

S
[
S

-
o

7

15

IPE 450

'S
a1
t=}

=
S

9

130

20+15

IPN 475

o~
&
al

-
©

7

25

IPN 475

o~
&5
ol

-
©

7

30

IPE 500

N o
o o
S S

121

20

knauf

IPN 500

= o
® O
a S

15

IPN 500

= o
® O
a S

IPN 550

4]
a
S

n
S

0

30

IPN 550

4]
a1
S

n
S

0

20

25+20

IPE 550

4]
a1
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N
o

1

114

30

IPN 600

@
o
S

N
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1

20

25+20

IPN 600

@
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N
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1
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IPE 600

N @
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FIREBOARD PP OBLOGA CELICNIH STUBOVA | GREDA I{Nllll
u zavisnosti od faktora masivnosti preseka profila U/A f

IPE PROFILI

POTREBNA DEBLJINA FIREBOARD obloge za 3-stranu zastitu - kriticna temperatura 400°C
IPE - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA EURONORM 19-57

(=3 [=] o o (=3 (=3 [=] o o (=3 o (=3 (=3 o (=3 o (=3
(=3 o o~N < © =] (=] o~N <t N~ (=3 [l < (=] wn (=3 n (=3
(=) - -~ Ll -~ -~ o~ o o~ o~ o () o < A 3 w0 mn ©o
w w w w w w w w w w w w w w w w w w
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
h [mm] 80 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330 360 400 450 500 550 600
b [mm] 46 55 64 73 82 91 100 110 120 135 150 160 170 180 190 200 210 220
RIS | e 248 231 216 201 189 176 165 154 148 140 131 123 116 111 104 98 92
ApIV (UIA)
R30 15
R60 30 25 20
R90 2x20 20+15 30
R120 / 25+20 2x20
R180 /
R240 /

HEM PROFILI

POTREBNA DEBLJINA FIREBOARD obloge za 4-stranu zastitu — kritiéna temperatura 400°C
HEM - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA EURONORM 53-62

[=3 (=] (=] (=3 (=3 (=3 (=] (=] (=3 (=3 (=3 o (=] (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 [=3 o (=3 [=3 (=3 8
o o~N < © =) (=] N < © (==} o I7e) N < (7= (=3 n (=3 n o n o (=3 o o
- - - -~ -— oN o~ o~ o~N o~N (3] o ) o o A < wn wn © © ~ o (2] -
= = = = = = = = = = =252 = = = = = = = = = = = = =
w w w w w w w w w w w w 8 w w w w w w w w w w w w w
=25 = = X 25 = = El= = = x El= = = x = =) = = == 25 p= = El= = = x =5 = = X 25 = El=
h [mm] 120 140 160 180 200 220 240 270 290 310 340 320 359 377 395 432 478 524 572 620 668 716 814 910 1008
b [mm] 106 126 146 166 186 206 226 248 268 288 310 305 300 309 308 307 307 306 306 305 305 304 303 302 302
Faktorpreseka g5 g4 75 72 g0 66 63 52 51 50 43 56 43 44 45 46 47 49 50 51 53 54 56 58 60
ApIV (UIA)
R30 15
R60 15
R90 25 20
R120 2x20 30 25

POTREBNA DEBLJINA FIREBOARD obloge za 3-stranu zastitu — kritiéna temperatura 400°C
HEM - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA EURONORM 53-62

o (=] o o o o (=] o o (=3 o (=] o o o o (=3 o o o o (=3 o 8
o o~N < © =) (=] N et © (==} (=3 v N < (7= (=3 n (=3 n o n o o (=3 o
-~ - - -~ -— oN o~ o~ o~N o~N (3] o ) o o ol < n wn ©o © ~ =] (2] -~
= = = £ = = = = = = =552 = = = = = = = = = = = = =
w w w w w w w w w w w w 8 w w w w w w w w w w w w w
= = = = == = = = == = = = = = = = = = = I = = == = = = = == = = x = = = = ElS = = = ==
h [mm] 120 140 160 180 200 220 240 270 290 310 340 320 359 377 395 432 478 524 572 620 668 716 814 910 1008
b [mm] 106 126 146 166 186 206 226 248 268 288 310 305 309 309 308 307 307 306 306 305 305 304 303 302 302
Faktorpreseka g0 6y 53 55 5 50 48 40 39 38 33 43 33 34 35 3% 38 40 4 43 44 46 48 5 53
AplV (UIA)
R30 15
R60 15
R90 20
R120 30 25

Rt
R
20



FIREBOARD PP OBLOGA CELICNIH STUBOVA | GREDA

u zavisnosti od faktora masivnosti preseka profila U/A

UPN PROFILI

POTREBNA DEBLJINA FIREBOARD obloge za 4-stranu zastitu - kriticna temperatura 400°C
UPN — VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA DIN 1026-1, DIN 1026-2

h [mm]
b [mm]

Faktor preseka
Ap/V (U/A)

R30
R60
R90
R120
R180
R240

POTREBNA DEBLJINA FIREBOARD obloge za 3-stranu zastitu - kriticna temperatura 400°C
UPN — VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA DIN 1026-1, DIN 1026-2

h [mm]
b [mm]

Faktor preseka
Ap/V (U/A)

R30
R60
R90
R120
R180
R240

UPN - 80

UPN - 80

UPN - 100

=
=
S

223

30

UPN - 100

=
=
S

186

UPN - 120

UPN - 120

UPN - 140

(i
&~
S

197

UPN - 140

=
@
S

167

25
2x20

UPN - 160

UPN - 160

UPN - 180

=
15
S

179

2x20

UPN - 180

N
N
(=]

154

UPN - 200

UPN - 200

25

UPN - 220

N
n
o

161

UPN - 220

N
By
o

140

25+20

15

15

UPN - 240

N
=
(s}

154

UPN - 240

Y
©
S

134

20+15

UPN - 260

UPN - 260

UPN - 280

n
@
S

14

UPN - 280

[
5
S

123

20+15
25+20

20

UPN - 320

w
I )
(=3

1M

UPN - 320

20

30

knauf

30

2x20

UPN - 380

W
@
S

120

UPN - 380

[
©
al

108
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FIREBOARD PP OBLOGA CELICNIH STUBOVA | GREDA

u zavisnosti od faktora masivnosti preseka profila U/A

SHS PROFILI

PPOTREBNA DEBLJINA FIREBOARD obloge za 4-stranu zastitu - kriticna temperatura 400°C

SHS EN 10219-2 Debljina obloge za 4-stranu zastitu — kriticna tempertaura 400°C

PROFIL
Dimenzija

SHS 40x40x4
SHS 40x40x5
SHS 50x50x4
SHS 50x50x5
SHS 60x60x4
SHS 60x60x5
SHS 60x60x6
SHS 60x60x6,3
SHS 70x70x4
SHS 70x70x5
SHS 70x70x6
SHS 70x70x6,3
SHS 80x80x4
SHS 80x80x5
SHS 80x80x6
SHS 80x80x6,3
SHS 80x80x8
SHS 90x90x4
SHS 90x90x5
SHS 90x90x6
SHS 90x90x6,3
SHS 90x90x8
SHS 100x100x4
SHS 100x100x5
SHS 100x100x6
SHS 100x100x6,3
SHS 100x100x8
SHS 100x100x10
SHS 100x100x12
SHS 100x100x12,5
SHS 120x120x4
SHS 120x120x5
SHS 120x120x6
SHS 120x120x6,3
SHS 120x120x8
SHS 120x120x10
SHS 120x120x12
SHS 120x120x12,5
SHS 140x140x4
SHS 140x140x5
SHS 140x140x6
SHS 140x140x6,3
SHS 140x140x8
SHS 140x140x10
SHS 140x140x12
SHS 140x140x12,5
SHS 150x150x4
SHS 150x150x5
SHS 150x150x6

22

Faktor
preseka
Ap/V (U/A)

287
238
279
230
274
225
191
184
270
221
187
180
267
218
184
177
143
265
216
182
174
141
264
214
181
173
139
115
95
92
259
212
178
171
137
112
96
93
258
210
177
169
135
11
94
91
257
210
176

R30

1x15

R60

20+15

30

25

30

25

30

25

30

25

30

25

20

30

25

20

30

25

20

30

25

R90

25+20

2x20

20+15

2x20

20+15

2x20

20+15

2x20

20+15

30

2x20

20+15

30

2x20

20+15

30

2x20

20+15

R120

25+20

25+20

25+20

2x20

25+20

2x20

25+20

2x20

PROFIL
Dimenzija

SHS 150x150x6,3
SHS 150x150x8
SHS 150x150x10
SHS 150x150x12
SHS 150x150x12,5
SHS 150x150x16
SHS 160x160x4
SHS 160x160x5
SHS 160x160x6
SHS 160x160x6,3
SHS 160x160x8
SHS 160x160x10
SHS 160x160x12
SHS 160x160x12,5
SHS 160x160x16
SHS 180x180x4
SHS 180x180x5
SHS 180x180x6
SHS 180x180x6,3
SHS 180x180x8
SHS 180x180x10
SHS 180x180x12
SHS 180x180x12,5
SHS 180x180x16
SHS 200x200x4
SHS 200x200x5
SHS 200x200x6
SHS 200x200x6,3
SHS 200x200x8
SHS 200x200x10
SHS 200x200x12
SHS 200x200x12,5
SHS 200x200x16
SHS 220x220x5
SHS 220x220x6
SHS 220x220x6,3
SHS 220x220x8
SHS 220x220x10
SHS 220x220x12
SHS 220x220x12,5
SHS 220x220x16
SHS 250x250x5
SHS 250x250x6
SHS 250x250x6,3
SHS 250x250x8
SHS 250x250x10
SHS 250x250x12
SHS 250x250x12,5
SHS 250x250x16

Faktor
preseka
Ap/V (U/A)

168
134
110
93
90
73
257
209
175
168
134
109
93
89
72
256
208
174
167
133
108
92
88
71
256
207
174
166
132
107
91
87
70
205
173
165
131
107
90
87
69
205
172
164
131
106

R30

1x15

R60

25

20

15

30

25

20

15

30

25

20

15

30

25

20

15

30

25

20

15

30

25

20

15

R90

20+15

30

25

2x20

20+15

30

25

2x20

20+15

30

25

2x20

20+15

30

25
20
2x20
20+15

30

25

20
2x20

20+15

30

20

knauf

R120 R180

25+20

2x20

25+20

2x20

25+20

2x20

25+20

2x20

30 25+20

25+20

2x20

30 25+20

25+20

2x20

30 25+20



FIREBOARD PP OBLOGA CELICNIH STUBOVA | GREDA I{Nﬂ U
u zavisnosti od faktora masivnosti preseka profila U/A f

SHS PROFILI

POTREBNA DEBLJINA FIREBOARD obloge za 3-stranu zastitu - kriticna temperatura 400°C
SHS EN 10219-2 Debljina obloge za 3-stranu zastitu — kriticna tempertaura 400°C

PROFIL PROFIL
Faktor R30 R60 R90 R120 = R180 Faktor R30 R60 R90 R120 = R180
Dimenzija preseka Dimenzija preseka
Ap/V (U/A) Ap/V (U/A)
SHS 40x40x3 277 SHS 150x150x4 193 /
SHS 40x40x4 215 % 2x20 SHS 150x150x5 157 210
SHS 40x40x5 179 25 SHS 150x150x6 132 25 il 25+20 /
SHS 50x50x2,5 321 20+15  25+20 SHS 150x150x6,3 126
SHS 50x50x3 271 20 | SHS 150x150x8 101 30 o500
SHS 50x50x4 209 2x20 SHS 150x150x10 82 25
SHS 50x50x5 172 25 SHS 150x150x12 70
SHS 60x60x2,5 317 20+15 ~ 25+20 SHS 150x150x12,5 68 o 20 % 25+20
SHS 60x60x3 268 SHS 150x150x16 55 25
SHS 60x60x4 205 % SHS 160x160x4 193 /
2x20 2x20
SHS 60x60x5 169 SHS 160x160x5 157
SHS 60x60x6 143 25 25+20 SHS 160x160x6 132 25 o 25+20 /
SHS 60x60x6,3 138 20+15 SHS 160x160x6,3 126
SHS 70x70x3 265 SHS 160x160x8 100 30
SHS 70x70x4 202 % 2x20 / SHS 160x160x10 82 25 210
SHS 70x70x5 166 SHS 160x160x12 70 " 20
SHS 70x70x6 140 25 AT 25+20 SHS 160x160x12,5 67 20 25+20
SHS 70x70x6,3 135 SHS 160x160x16 54 25
SHS 80x80x3 263 30 SHS 180x180x4 192 /
SHS 80x80x4 200 2x20 / SHS 180x180x5 156 210
SHS 80x80x5 164 SHS 180x180x6 131 25 20415 25+20 |
SHS 80x80x6 138 e 25+20 | SHS 180x180x6,3 125
SHS 80x80x6,3 133 SHS 180x180x8 100 30 00
SHS 80x80x8 108 30 2x20 SHS 180x180x10 81 25
SHS 90x90x4 199 / SHS 180x180x12 69
2x20 15 30
SHS 90x90x5 162 SHS 180x180x12,5 66 e 20 25+20
SHS 90x90x6 137 15 25 o 25+20 SHS 180x180x16 68 25
SHS 90x90x6,3 131 SHS 200x200x4 192 /
SHS 90x90x8 106 30 2x20 SHS 200x200x5 156 2 210
SHS 100x100x4 198 / SHS 200x200x6 130 25+20
2x20 20+15 /
SHS 100x100x5 161 SHS 200x200x6,3 124 20
SHS 100x100x6 136 25+20 SHS 200x200x8 99 30
SHS 100x100x6,3 130 20 SHS 200x200x10 81 25 210
SHS 100x100x8 105 30 2x20 SHS 200x200x12 68 e 10
SHS 100x100x10 86 25 SHS 200x200x12,5 66 20 25+20
SHS 100x100x12 72 15 30 SHS 200x200x16 53 25
SHS 100x100x12,5 69 20 SHS 220x220x5 154 25 2x20
SHS 120x120x4 194 / SHS 220x220x6 130 25+20
2x20 20+15
SHS 120x120x5 159 SHS 220x220x6,3 124 20 /
SHS 120x120x6 134 25 0r1e 25+20 SHS 220x220x8 99 30 2x20
SHS 120x120x6,3 128 SHS 220x220x10 80 25
SHS 120x120x8 103 30 SHS 220x220x12 68 30
SHS 120x120x10 84 3 210 SHS 220x220x12,5 65 o 20 25+20
SHS 120x120x12 72 15 SHS 220x220x16 52 25
SHS 120x120x12,5 70 20 % 25+20 SHS 250x250x5 154 25 2x20
SHS 140x140x4 194 / SHS 250x250x6 129 25+20
2x20 20+15
SHS 140x140x5 158 SHS 250x250x6,3 123 20 /
SHS 140x140x6 133 25 20018 25+20 SHS 250x250x8 98 30 2x20
SHS 140x140x6,3 127 / SHS 250x250x10 80 25
SHS 140x140x8 101 30 00 SHS 250x250x12 67 e 30
SHS 140x140x10 83 3 SHS 250x250x12,5 65 20 25+20
SHS 140x140x12 71 15 SHS 250x250x16 52 25
SHS 140x140x12,5 68 20 % 25+20

23



VIDIFIRE PP OBLOGA CELICNIH STUBOVA | GREDA I{Nﬂll
u zavisnosti od faktora masivnosti preseka porofila U/A f

VIDIFIRE A1 PROTIVPOZARNA OBLOGA CELICNIH
STUBOVA | GREDA KLASE GORIVOSTI A1 - PLOCA N
TIPA GF-C1-I-W2 - VIDIFIRE PREMA SRPS EN 15281-2 lovestajo | v i

DEBLJINA OBLOGE VIDIFIRE A1 PLOCA U ZAVISNOSTI OD ispitivanju | T e ¢
FAKTORA MASIVNOSTI PRESEKA PROFILA U/A

| ZAHTEVANE POZARNE OTPORNOSTI

KNAUF PROTIVPOZARNA OBLOGA
CELICNIH STUBOVA | GREDA PREMA
SRPS EN 13381-4 | KLASIFIKACIJA
POZARNE OTPORNOSTI
PREMA SRPS EN 13501-2

* Molim vas pozovite tehni¢ku sluzbu Knauf Zemun d.o.o.

DEBLJINA OBLOGE VIDIFIRE A1 PLOCA U ZAVISNOSTI OD FAKTORA /MASIVNOSTI/ PRESEKA PROFILA U/A
| ZAHTEVANE POZARNE OTPORNOSTI

K25.V PROTIVPOZARNO OBLAGANJE VIDIFIRE A1 PLOCAMA CELICNIH STUBOVA | GREDA

Kritiéna temperatura t=400°C prema SRPS U.J1.042 i SRPS U.J1.042

Klasifikacija otpornosti na pozar prema SRPS EN 13501-2

Ispitivanje preka SRPS EN 13381-4 — Metode ispitivanja za odredivanje doprinosa otpornosti konstrukcijskih elemenata na pozar — Deo 4: Pasivna zastita
primenjena na celicne elemente

TABLICA FAKTORA PRESEKA / MASIVNOSTI / CELICNIH PROFILA ZA ODREBIVANJE DEBLJINE OBLOGE VIDIFIRE A1 PLOCA ZA POZARNU ZASTITU

15 mm 30 mm 33 mm 36 mm 40 mm 42,5 mm 45 mm 48 mm 51 mm 54 mm 55 mm 60 mm
15 2x15 18+15 2x18 15+2x12,5  2x15+12,5 3x15 18+2x15 2x18+15 3x18 2x15+2x12,5  4x15
R15 <333 (336)
R30 <333 (336)
R45 <333 (336)
R60 <90 >90 i <333 (336)
R90 <48 <190 >190i <333
R120 / <70 >70i<100 >100i<140 >140i<310 >310i <333
R150 / <49 >49i<54  >54i<60 >60i<90 >90i<120 >120i<170 >170i<310 >310i <333
R180 / / / / <54 >54i<60 >60i<70 >70i<90 >90i<130 >130i<200 >200i<250 >250i<333
R210 / / / / / / <49 >49i<b4  >54i<60 >60i<80 >80i<90 >90i<150
HEA PROFILI

POTREBNA DEBLJINA OBLOGE OD VIDIFIRE A1 PLOCA za 4-stranu zatitu - kritiéna temperatura 400°C
HEA - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA EURONORM 53-62

(=3 [=] (=] (=3 (=3 (=3 (=] (=] o (=3 (=3 (=] o o (=3 o (=3 o (=3 o (=3 (=3 (=3 8
o o~N < © =] (=] N <t © (=] o N <t © o wn o n (=3 n o o (=4 o
- - - - - o~ o~ o~ o~ o~ o o o o < < n n ©o © ~ (==} » ~
< £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ <« £ < I« < < <«
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0= 0= == == == == = = = = = = = = = = = = = =
h [mm] 9% 14 133 152 171 190 210 230 250 270 200 310 330 350 390 440 490 540 590 640 690 790 890 990
b [mm] 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Faktorpreseka 1or  4g5 474 461 155 145 134 123 118 114 105 9 95 91 & 8 & 8 79 71 7 17 15 75
AplV (UIA)
R30 15
R60 2x15 15
R90 2x15
R120 15+2x12,5 2x18 18+15

SR sasadess a5
R0 / s ads2ws s



VIDIFIRE PP OBLOGA CELICNIH STUBOVA | GREDA Ilflllll
u zavisnosti od faktora masivnosti preseka porofila U/A f

HEA PROFILI

POTREBNA DEBLJINA OBLOGE OD VIDIFIRE A1 PLOCA za 3-stranu zatitu - kritiéna temperatura 400°C
HEA - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA EURONORM 53-62

(=3 [=] (=] (=3 (=3 (=3 (=] (=] (=1 (=3 (=3 (=] o o (=3 o (=3 o (=3 o (=3 (=3 (=3 8
o o~N < © =] o N <t ©o =] (=3 o~ < © o n o n o wn o o (=4 o
~ - - ~ -~ o~ o o o~ o~ o o o o < < n n © © ~ (==} » ~
< £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ < £ < £ £ £ <« £ < € £ < <
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
= = = = = = = = I = = = = = = = = = = = = o= o 0 0 = = s s = = = = = = = = o = =
h [mm] 96 114 133 152 171 190 210 230 250 270 290 310 330 350 390 440 490 540 590 640 690 790 890 990
b [mm] 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Faklorpreseka 130 135 430 120 16 108 100 92 8 8 78 75 73 70 68 67 65 66 66 66 65 66 65 66
AplV (U/A)
R30 15
R60 2x15 15
R90 2x15

HEB PROFILI

POTREBNA DEBLJINA OBLOGE OD VIDIFIRE A1 PLOCA za 4-stranu zastitu - kritiéna temperatura 400°C
HEB - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA EURONORM 53-62

o o = o = o o o o o o o o = o o o o o o o o o =1
o o~ < © =] (=3 N < © =] (=3 o~ < © =43 wn (=3 n (=3 n (=4 o (=3 o
~ -— -~ -~ ~ o~N o~ o~ o~ o~ o o o o < < n n © © ~ =] D -~
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
[} [} L [} [} Ll L L L L L L L w w w w w w w w w w w
== == EE EE EE EE T T EE EE = e e e e xS xS X X T T T T T
h [mm] 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000
b [mm] 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Faktor preseka
ApIV (U/A) 154 142 131 118 1M1 103 97 91 89 86 81 78 75 73 71
R30 15
R60 2x15
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©
=
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POTREBNA DEBLJINA OBLOGE OD VIDIFIREA1 PLOCA za 3-stranu zastitu - kritiéna temperatura 400°C
HEB - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA EURONORM 53-62

(=3 (=] (=] (=3 (=3 [=3 (=] (=3 [=3 (=3 [=3 (=] (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 8
(=] o~N < (=) =] (=] N <t © (=] (=3 N <t (=3 o n o n o n o o o o
~ -~ -~ -~ -~ o~ o~ o~ o~ o~ o o o o < < n n © © ~ =] D -
@M @ @ @M @M @M @M @M @M @M @ @ @ @ @ @ @ @ @M @ @ @ @ m
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
el &5 g5 g5 g5 25 =25 25 =5 g5 g5 =25 El= == El= == == == == == == 1= == ==
h [mm] 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000
b [mm] 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Faktorpreseka 416 405 o3 g9 g3 77 73 6 67 6 61 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 58
AplV (UIA)




VIDIFIRE PP OBLOGA CELICNIH STUBOVA | GREDA Ilflllll
u zavisnosti od faktora masivnosti preseka porofila U/A f

IPN (I) PROFILI

POTREBNA DEBLJINA OBLOGE OD VIDIFIRE A1 PLOCA za 4-stranu zatitu - kritiéna temperatura 400°C
IPN (I) - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA DIN 1025-1

(=2 o (=] o o (=3 [=] (=2 (=1 [=] (=2 o (=] (=] (=3 (=2 wn (=] n (=3 (=] [=3

(=3 (=3 oN < © =] =] N et © ==} (=3 N <t (=3 =3 (=] oN wn ~ (=3 n (=1

[-<) -~ -~ -~ -~ -~ oN o~ o~ N N o~ o~ o (3r) o~ A < < A g n n ©

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = o = = = = = = = = = = = = = = [ = = = = =

h [mm] 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 425 450 475 500 550 600

b [mm] 42 50 58 66 74 & 9 98 106 113 19 125 131 137 143 149 155 163 170 178 185 200 215

Faktorpreseka 493 934 55 97 206 188 174 162 151 140 131 124 M7 A 104 9 95 9 8 8 77 T 65

ApIV (UIA)

R30 15

POTREBNA DEBLJINA OBLOGE OD VIDIFIRE A1 PLOCA za 3-stranu zatitu - kritiéna temperatura 400°C
IPN (I) - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA DIN 1025-1

(=3 (=] (=] o o (=3 [=] o (=1 [=] (=2 o (=] [=] o (=3 n (=] w0 (=3 (=] [=3

(=3 (=3 N < ©O =] =] N < © =<} (=3 N < (7= =3 (=] oN wn ~ (=3 n (=1

[-<) -~ -~ -~ -~ -~ N o~ o~ N o~ o~ o o o o~ o <t < A g n n (=]

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= [ [ = = [ [ = = [ [ = o [ [ = [ [ = = [ [ =

h [mm] 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 425 450 475 500 550 600

b [mm] 42 50 58 6 74 8 9 98 106 113 119 125 131 137 143 149 155 163 170 178 185 200 215
Fa:‘:,:,"([fli*;"a 267 236 210 191 173 159 147 137 128 19 M2 106 100 95 8 8 8 77 73 70 67 62 56

IPE PROFILI

POTREBNA DEBLJINA OBLOGE OD VIDIFIRE A1 PLOCA za 4-stranu zatitu - kritiéna temperatura 400°C
IPE - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA EURONORM 19-57

(=3 (=] (=] (=3 [=3 (=3 (=] (=] (=] [=3 (=3 o [=3 (=3 [=3 (=3 (=3

[=3 (=3 o~ < © =] (=] N < ~ [=3 [l © (=3 0n (=3 n (=1

[-=] - -~ -~ - -~ oN o~ o~N o~ o ) (3] < o wn n (=]

w w w w w w w w w w w w w w w w w w

o o o o 5] o o o o o o o o o 5] o o o

h [mm] 80 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330 360 400 450 500 550 600

b [mm] 4% 55 64 73 82 91 100 110 120 135 150 160 170 180 190 200 210 220

Eakionresekal a3 301 279 260 241 227 211 198 185 177 168 157 146 138 130 121 14 106

ApIV (U/A)
R30 15

R60 2x15

R90




VIDIFIRE PP OBLOGA CELICNIH STUBOVA | GREDA Ilflllll
u zavisnosti od faktora masivnosti preseka porofila U/A f

IPE PROFILI

POTREBNA DEBLJINA OBLOGE OD VIDIFIRE A1 PLOCA za 3-stranu zaétitu - kritiéna temperatura 400°C
IPE - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA EURONORM 19-57

(=3 [=] o o (=3 (=3 [=] o o (=3 o (=3 (=3 o (=3 o (=3

o o N < © =] (=] N <t N~ (=3 [l <o (=] wn o n (=3

(=) - -~ Ll -~ -~ o~ o~ o~ o~ o () o < A 3 wn n ©o

w w w w w w w w w w w w w w w w w w

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

h [mm] 80 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330 360 400 450 500 550 600

b [mm] 4 55 64 73 82 a1 100 110 120 135 150 160 170 180 190 200 210 220

FELIEIEEE | o 248 231 216 201 189 176 165 154 148 140 131 123 116 M 104 98 92

ApIV (UIA)

R30 15

HEM PROFILI

POTREBNA DEBLJINA OBLOGE OD VIDIFIRE A1 PLOCA za 4-stranu zastitu - kritiéna temperatura 400°C
HEM — VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA DIN 1025-5, EURONORM 53-62, SRPS EN 10034

[=3 (=] (=] (=3 (=3 (=3 (=] (=] (=3 (=3 (=3 (=] (=] [=3 (=3 (=3 (=3 (=3 [=3 o (=3 [=3 (=3 g
o N s © =] (=] N < © [-<) o I7e) N < (=3 (=3 n (=3 n o n o (=3 o o
- -— -— -~ -— oN o~ o~ o~N o~N (3] o ) o o A < wn wn © © ~ o (2] -—
= = = = = = = = = = =352 = = = = = = = = = = = = =
w w w w w w w w w w w w 8 w w w w w w w w w w w w w
=25 = = == 25 p= = El= = = x El= = = x = =) p= = == 25 p= = El= = = x =5 = = X 25 p= = ==
h [mm] 120 140 160 180 200 220 240 270 290 310 340 320 359 377 395 432 478 524 572 620 668 716 814 910 1008
b [mm] 106 126 146 166 186 206 226 248 268 288 310 305 300 309 308 307 307 306 306 305 305 304 303 302 302
Faktorpreseka g5 g4 75 72 g0 66 63 52 51 50 43 56 43 44 45 46 47 49 50 51 53 54 56 58 60
ApIV (UIA)
R30 15
R60 15

R90 2x15 15 2x15 15 2x15
SR s s
R0 a5 sas asedzs B meas  20s25
s

POTREBNA DEBLJINA OBLOGE OD VIDIFIRE A1 PLOCA za 3-stranu zastitu - kritiéna temperatura 400°C
HEM — VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA DIN 1025-5, EURONORM 53-62, SRPS EN 10034

[=3 (=] (=] [=3 (=3 (=3 (=] (=] (=3 (=3 (=3 (=] (=] [=3 (=3 (=3 (=3 (=3 [=3 (=] (=3 [=3 (=3 8
o N s © =] (=] N et © (<) (=3 v o~ < (=3 (=3 n (=3 n o n o o (=3 o
-~ -— -— -~ -— oN o~ o~ o~N o~N (3] o ) o o ol < n wn © ©o ~ =] (2] -—
= = = = = = = = = = =352 = = = = = = = = = = = = =
w w w w w w w w w w w w 8 w w w w w w w w w w w w w
g5 =5 == =25 e El= g5 == =25 el == I e == 25 = == g5 1= g5 =5 == 25 e ==
h [mm] 120 140 160 180 200 220 240 270 290 310 340 320 359 377 395 432 478 524 572 620 668 716 814 910 1008
b [mm] 106 126 146 166 186 206 226 248 268 288 310 305 309 309 308 307 307 306 306 305 305 304 303 302 302
Faktorpreseka g0 6y 53 55 5 50 48 40 39 38 33 43 33 34 35 3% 38 40 4 43 44 46 48 5 53
ApIV (UIA)
R30 15
R60 15
R90 2x15 15 2x15




VIDIFIRE PP OBLOGA CELICNIH STUBOVA | GREDA Ilflllll
u zavisnosti od faktora masivnosti preseka porofila U/A f

UPN PROFILI

POTREBNA DEBLJINA OBLOGE OD VIDIFIRE A1 PLOCA za 4-stranu zatitu - kritiéna temperatura 400°C
UPN - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA DIN 1026-1, DIN 1026-2 ILI EURONORM 53-62

(=3 o (=] (=3 o (=3 (=3 (=] o (=3 (=3 o (=3 (=3 (=3

(=3 (=3 o~ < © =3 (=] N < @ ==} (=3 N n (=3 (=]

0 -~ -~ -~ -~ — o~ o~ o~ o~ o~ o (e o o <

= = = = = = = = = = = = = = = =

o o o o o o o o o o o o o o o o

=] =) =] =] =) =] =) =] =) =] =] =) =] =) =] =]

h [mm] 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 350 380 400

b [mm] 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 100 102 110

Faktor preseka

AplV (UIA) 228 223 206 197 188 179 1m 161 154 145 141 137 m 17 120 112
R30 2x15
R60 2x15

R90 18x15 2x15

POTREBNA DEBLJINA OBLOGE OD VIDIFIRE A1 PLOCA za 3-stranu zatitu - kritiéna temperatura 400°C
UPN - VREDNOSTI FAKTORA POPRECNOG PRESEKA PROFILA PREMA DIN 1026-1, DIN 1026-2 ILI EURONORM 53-62

(=3 (=3 (=] (=3 o o (=3 (=] (=3 (=3 (=3 o (=3 (=3 (=3

(=3 (=3 o < © =3 (=] N <t (=} ==} (=3 oN n (=3 (=]

=} -~ -~ Al -~ o o~ o~ o~ o~ o~ o (e o o <

= = = = = = = = = = = = = = = =

o o o o o o o o o o o o o o o o

=) =) =) =] =) =] =) =) =) =) =] =) =] =) =] =)

h [mm] 120 140 160 180 200 220 240 270 290 310 340 320 359 377 395 432

b [mm] 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 100 102 110

Faktor preseka

AplV (UIA) 187 186 174 167 161 154 148 140 134 127 123 120 98 104 108 100
R30 2x15
R60 2x15
R90 2x15




VIDIFIRE PP OBLOGA CELICNIH STUBOVA | GREDA Ilflllll
u zavisnosti od faktora masivnosti preseka porofila U/A f

SHS PROFILI

POTREBNA DEBLJINA OBLOGE OD VIDIFIRE A1 PLOCA za 4-stranu zastitu — kriti¢na temperatura 400°C
SHS EN 10219-2 Debljina obloge za 4-stranu zastitu — kriticna tempertaura 400°C

PROFIL PROFIL
Faor  R30  R60 RO Facor  R30  R60 RO
Dimenzija preseka Dimenzija preseka
Ap/V (U/A) Ap/V (UIA)
SHS 40xd0x4 287 x5 SHS 150x150x6,3 168

SHS 40x40x5 238 [ 28 SHS 150x150x8 134 ot
X
SHS 50x50x4 279 45 SHS 150x150x10 110 ot
X
SHS 50x50x5 230 18+15 ESA SHS 150x150x12 93
SHS 60x60x4 274 L SHS 150x150x125 90 s
X
SHS 60x60x5 225 38 SHS 150x150x16 73
SHS 60x60x6 191 SHS 160x160x4 257 L5
SHS 60x60x6,3 184 2x15 SHS 160x160x5 209
SHS 70x70x4 270 e 45 SHS 160x160x6 175
SHS70x70x5 221 Ea SHS 160x160x6,3 168 205
SHS 70x70x6 187 s SHS 160x160x8 134
X.
SHS 70x70x6,3 180 SHS 160x160x10 109 215
SHS 80x80x4 267 o5 x5 SHS 160x160x12 93
SHS 80x80x5 218 B8 SHS 160x160x12,5 89 s
SHS 80x80x6 184 SHS 160x160x16 72
SHS 80x80x6,3 177 2x15 SHS 180x180x4 256 Joe1s
SHS 80x80x8 143 SHS 180x180x5 208
SHS 90x90x4 265 os x5 SHS 180x180x6 174
SHS90x90x5 216 EA SHS 180x180x6,3 167 215
SHS 90x90x6 182 SHS 180x180x8 133
SHS 90x90x6,3 174 2x15 SHS 180x180x10 108 215
SHS90x90x8 141 SHS 180x180x12 92
SHS 100x100x4 264 os x5 SHS 180x180x12,5 88 s
X
SHS 100x100x5 214 Ea SHS 180x180x16 71
SHS100x100x6 181  1x15  2x5 SHS200x200x4 256  1x15 L5
SHS 100x100x63 173 SHS 200x200x5 207
SHS 100x100x8 139 s SHS 200x200x6 174
X
SHS 100x100x10 115 SHS 200x200x6,3 166 215
SHS 100x100x12 95 SHS 200x200x8 132
SHS 100x100x12,5 92 SHS 200x200x10 107 215
SHS 120x120x4 259 s x5 SHS 200x200x12 91
SHS 120x120x5 212 EA SHS 200x200x12,5 87 s
X
SHS 120x120x6 178 SHS 200x200x16 70
SHS 120x120x63 171 SHS 220x220x5 205 18+15
SHS 120x120x8 137 s SHS 220x220x6 173
X.
SHS 120x120x10 112 SHS 220x220x6,3 165 215
SHS 120x120x12 96 SHS 220x220x8 131
SHS 120x120x125 93 SHS 220x220x10 107 215
SHS 140x140x4 258 s a5 SHS 220x220x12 90
SHS 140x140x5 210 BB SHS 220x220x12,5 87 1x15
SHS 140x140x6 177 SHS 220x220x16 69
SHS 140x140x6,3 169 SHS 250x250x5 205 18+15
SHS 140x140x8 135 s SHS 250x250x6 172
X.
SHS 140x140x10 111 SHS 250x250x6,3 164 215
SHS 140x140x12 94 SHS 250x250x8 131
SHS 140x140x12,5 91 SHS 250x250x10 106 215
SHS 150x150x4 257 e 45 SHS 250x250x12 89
SHS 150x150x5 210 B8 SHS 250x250x12,5 86 1x15
SHS 150x150x6 176 2x15 318 SHS 250x250x16 69



VIDIFIRE PP OBLOGA CELICNIH STUBOVA | GREDA Ilflllll
u zavisnosti od faktora masivnosti preseka porofila U/A f

SHS PROFILI

POTREBNA DEBLJINA OBLOGE OD VIDIFIRE A1 PLOCA za 3-stranu zastitu - kritiéna temperatura 400°C
SHS EN 10219-2 Debljina obloge za 3-stranu zastitu — kritina tempertaura 400°C

PROFIL PROFIL
Fakor  R30 Faktor ~ R30 R60
Dimenzija preseka Dimenzija preseka
AplV (UIA) AplV (UIA)

SHS 40x40x3 277 e SHS 150x150x4 193 13+15
SHS 40x40x4 215 SHS 150x150x5 157
SHS 40x40x5 179 25 SHS 150x150x6 132 25
SHS 50x50x2,5 321 -- SHS 150x150x6,3 126 .-.
SHS 50x50x3 271 18+15 SHS 150x150x8 101
SHS 50x50x4 209 .- / SHS 150x150x10 82 245 18+15 18+2x15 | 3855 |
SHS 50x50x5 172 215 38 SHS 150x150x12 70 s .--
SHS 60x60x2,5 317 SHS 150x150x12,5 68
SHS 60x60x3 268 18+15 SHS 150x150x16 55 20154125 2x18+15
SHS 60x60x4 205 SHS 160x160x4 193 18+15 -
SHS 60x60x5 169 SHS 160x160x5 157 :
SHS 60x60x6 143 215 - SHS 160x160x6 132 215 -
SHS 60x60x6,3 138 SHS 160x160x6,3 126 -
SHS70x70x3 265 L1 SHS 160x160x8 100 _ -
SHS 70x70x4 202 SHS 160x160x10 82 18+2x15 395
SHS70x70x5 166 SHS 160x160x12 70 --
SHS 70x70x6 140 s 215 - - SHS 160x160x12,5 67 b5
SHS 70x70x63 135 SHS 160x160x16 54 1542025 18+2x15
SHS 80x80x3 263 L1 . SHS 180x180x4 192 18+15 -. |
SHS 80x80x4 200 / SHS 180x180x5 156
SHS 80x80x5 164 SHS 180x180x6 131 2x15 -
SHS 80x80x6 138 - SHS 180x180x6,3 125 -
SHS 80x80x6,3 133 SHS 180x180x8 100 ot -
SHS 80x80x8 108 2x18+15. SHS 180x180x10 81 18+2x15 3
SHS 90x90x4 199 18+15 SHS 180x180x12 69 i --
SHS 90x90x5 162 SHS 180x180x125 66
SHS90x90x6 137  1x15 s SHS 180x180x16 53 15423125 18+2x15
SHS 90x90x6,3 131 SHS 200x200x4 192 18+15 -- ;
SHS 90x90x8 106 SHS 200x200x5 156
SHS 100x100x4 198 18+15 SHS 200x200x6 130 2x15 -
SHS 100x100x5 161 SHS 200x200x6,3 124 ..
SHS 100x100x6 136 SHS 200x200x8 99 -
SHS 100x100x6,3 130 - SHS 200x200x10 81 18+2x15 35
SHS 100x100x8 105 2x15 SHS 200x200x12 68
SHS 100x100x10 86 3550 SHs 200x200x125 66 s .--
SHS 100x100x12 72 1x15 - SHS 200x200x16 53 15+2x125 18+2x15
SHS 100x100x12,5 69 -- SHS 220x220x5 154 152025 318/
SHS 120x120x4 194 18+15 SHS 220x220x6 130
SHS 120x120x5 159 SHS 220x220x6,3 124 25 -..
SHS 120x120x6 134 2x15 SHS 220x220x8 99
SHS 120x120x6,3 128 .-. SHS 220x220x10 80 245 --
SHS 120x120x8 103 2x15 SHS 220x220x12 68
SHS 120x120x10 84 3550 sHs 220x220x125 65 b5 .-.
SHS 120x120x12 72 1x15 - SHS 220x220x16 52 15+2x125 18+2x15
SHS 120x120x125 70 -- SHS 250x250x5 154 1542025 | 318
SHS 140x140x4 194 18+15 SHS 250x250x6 129 _" -.
SHS 140x140x5 158 SHS 250x250x6,3 123
SHS 140x140x6 133 215 SHS 250x250x8 98 -
SHS 140x140x6,3 127 - SHS 250x250x10 80 18+2x15
SHS 140x140x8 101 2x15 SHS 250x250x12 67
SHS 140x140x10 83 - SHS 250x250x12,5 65 b5 .-.
1520125 1842415

SHS 140x140x12 71 1x15 SHS 250x250x16 52
SHS 140x140x12,5 68 --
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OBLAGANJE KABLOVSKIH | INSTALACIONIH KANALA

PREMA DIN 4102-11 1 DIN 4102-12

knaug

K261.rs Kablovski kanali |

Pozarno opterec¢enje sa unutrasnje strane

Zastita od pozara UnutraSnje Tissiing
Klasa pozarne o mere Kablovski
otpornosti prema Knauf ploce max. b x h regal mg?(bll? V/‘;l b
DIN 4102-11 (mm) K9
20"
I 30 2x15
1010x500 Opéti gradevinski Atest
P-3332/1081-MPA BS /overeni
160 2x15 prevod sudskog prevodioca/
Ovesani instalacioni kanali
Fireboard od ,Knauf Fireboard" - plo¢a
Potrebno 25 N . ) .
Al klase ocuvanja funkcionalnosti
usled pozara | 30 do | 120
190 2x20 | 1000x500 prema DIN 4102-11: 1985-12
— Institut MPA - iBMB TU
Braunschweig, Nemacka
1120 225 | 900x400

1) Spojeve Fireboard plo¢a po obimu podloZiti Fireboard $trajfnama debljine 220mm, Sirine 100mm.

K262.rs Kablovski kanali E

Knauf Fireboard — Kablovski kanali E - sa odrzavanjem funkcionalnosti sa pozarnim optere¢enjem sa spoljasnje strane

Zastita od pozara Unutrasnje Teina
Klasa pozarne . mere Kablovski
otpornosti prema Knauf plode max. b x h regal mgiblf V/?nl e
DIN 4102-12 (mm) -9
Opésti gradevinski Atest
P-3083/0739-MPA BS /overeni
E30 2x15 prevod sudskog prevodioca/
min. Ovesani instalacioni kanali za
Fireboard 137x100 kablove od ,Knauf Fireboard* —
Al Potrebno 35 plo¢a klase o¢uvanja
maks. funkcionalnosti E 30 do E 90
547x200 prema DIN 4102-12:
1998-11 - Institut MPA -
E90 2x25 iBMB TU
Braunschweig, Nemacka
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